POZNAMKY:

SKUTOCNE ROZMERY PODLA ZAMERANIA !

ROZMERY, KONSTRUKCIU, TVAR, SPOJOVANIE A MONTAZ VYROBKOV PREVIEST PODLA PLATNYCH STN .
ZMENY A ODCHYLKY MUSIA BYT POVOLENE PROJEKTANTOM

PRED VYROBOU JE POTREBNE PREMERAT ROZMERY JEDNOTLIVYCH PRVKOV PRIAMO NA MIESTE ZABUDOVANIA.
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0ZNACENIE
ROZMER (mm) 24:00x600 24001550 24,00x1750
PLOCHA (m2) 1,4k 3,72 42
OTVARANIE otvaravo-sklopné otvaravo-sklopné otvaravo-sklopné
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POPIS
EXTERIEROVE DVOJKRIDLOVE OKNO,
OTVARAVO SKLOPNE KRIDLO, EXTERIEROVE DVOJKRIDLOVE OKNO, EXTERIEROVE DVOJKRIDLOVE OKNO,
KONSTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVY OTVARAVO SKLOPNE KRIDLO, OTVARAVO SKLOPNE KRIDLO,
S OCEL. VYSTUHOU A DVOJITYM TESNENIM, KONSTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVY KONSTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVY
BEZPEENOSTNOU FOLIOU NA VONKAJSEJ | S OCEL. VYSTUHOU A DVOJITYM TESNENIM | S OCEL. VYSTUHOU A DVOJITYM TESNENIM
STRANE
ZASKLENIE IZOLACNE TROJSKLO - IZOLACNE TROJSKLO - IZOLACNE TROJSKLO -

Uw -HODNOTA max 1,0 W/(m2K)

Uw -HODNOTA max 1,0 W/(m2K)

Uw -HODNOTA max 1,0 W/(m2K)

POVRCHOVA UPRAVA

RAL (BIELA)
- VYBER PODLA VZORKY

RAL (BIELA)
- VYBER PODLA VZORKY

RAL (BIELA)
- VYBER PODLA VZORKY

KOVANIE

CELOOBVODOVE VRCHNE - ANTIKORO

CELOOBVODOVE VRCHNE - ANTIKORO

CELOOBVODOVE VRCHNE - ANTIKORQ

VNUTORNY PARAPET

WERZALIT - FARBA PODLA VZORKY

WERZALIT - FARBA PODLA VZORKY

WERZALIT - FARBA PODLA VZORKY

DOPLNKY

POZ. ODOLNOST

SPOSOB OSADENIA

STYK OKNO PARAPET SILIKONOVY TMEL
STYK OKNO OMIETKA SYSTEMOVA LISTA

STYK OKNO PARAPET SILIKONOVY TMEL
STYK OKNO OMIETKA SYSTEMOVA LISTA

STYK OKNO PARAPET SILIKONOVY TMEL
STYK OKNO OMIETKA SYSTEMOVA LISTA

POZNAMKA

SPOLOCNE PRIESTORY

SPOLOCNE PRIESTORY

SPOLOCNE PRIESTORY




0ZNACENIE
ROZMER (mm) 24:00x1450 24,00x1100 1200600
PLOCHA (m2) 3,48 2,64 0,72
OTVARANIE otvaravo-sklopné otvaravo-sklopné otvaravo-sklopné
NACRT
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POPIS
EXTERIEROVE JEDNOKRIDLOVE OKNO,
EXTERIEROVE DVOJKRIDLOVE OKNO, EXTERIEROVE DVOJKRIDLOVE OKNO, OTVARAVO SKLOPNE KRIDLO,
OTVARAVO SKLOPNE KRIDLO, OTVARAVO SKLOPNE KRIDLO, KONSTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVY
KONSTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVY KONSTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVY S OCEL. VYSTUHOU A DVOJITYM TESNENIM,
S OCEL. VYSTUHOU A DVOJITYM TESNENIM | S OCEL. VYSTUHOU A DVOJITYM TESNENIM | BEZPEENOSTNOU FOLIOU NA VONKAJSEJ
STRANE
ZASKLENIE IZOLACNE TROJSKLO - IZOLACNE TROJSKLO - IZOLACNE TROJSKLO -

Uw -HODNOTA max 1,0 W/(m2K)

Uw -HODNOTA max 1,0 W/(m2K)

Uw -HODNOTA max 1,0 W/(m2K)

POVRCHOVA UPRAVA

RAL (BIELA)
- VYBER PODLA VZORKY

RAL (BIELA)
- VYBER PODLA VZORKY

RAL (BIELA)
- VYBER PODLA VZORKY

KOVANIE

CELOOBVODOVE VRCHNE - ANTIKORO

CELOOBVODOVE VRCHNE - ANTIKORO

CELOOBVODOVE VRCHNE - ANTIKORQ

VNUTORNY PARAPET

WERZALIT - FARBA PODLA VZORKY

WERZALIT - FARBA PODLA VZORKY

WERZALIT - FARBA PODLA VZORKY

DOPLNKY

POVODNA UPRAVENA MREZA
- PLATi PRE OKNA NA 1NP

POZ. ODOLNOST

SPOSOB OSADENIA

STYK OKNO PARAPET SILIKONOVY TMEL
STYK OKNO OMIETKA SYSTEMOVA LISTA

STYK OKNO PARAPET SILIKONOVY TMEL
STYK OKNO OMIETKA SYSTEMOVA LISTA

STYK OKNO PARAPET SILIKONOVY TMEL
STYK OKNO OMIETKA SYSTEMOVA LISTA

POZNAMKA

SPOLOCNE PRIESTORY

SPOLOCNE PRIESTORY

SPOLOCNE PRIESTORY




0ZNACENIE
ROZMER (mm) 1200x1550 1200x3000
PLOCHA (m2) 1,86 3,60
OTVARANIE otvaravo-sklopné otvaravo-sklopné, fixné
NACRT
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POPIS
., ) 3 EXTERIEROVE DVOJKRIDLOVE OKNO,
EXTERIEROVE JEDNOKRIDLOVE OKNO, y P
: ;o OTVARAVO SKLOPNE KRIDLO
OTVARAVO SKLOPNE KRIDLO, el
. . A FIXNE KRIDLO
KONSTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVY . .
. b ) KONSTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVY
S OCEL. VYSTUHOU A DVOJITYM TESNENIM, ) ; .
S OCEL. VYSTUHOU A DVOJITYM TESNENIM,
ZASKLENIE IZOLACNE TROJSKLO - IZOLACNE TROJSKLO -

Uw -HODNOTA max 1,0 W/(m2K)

Uw -HODNOTA max 1,0 W/(m2K)

POVRCHOVA UPRAVA

RAL (BIELA)
- VYBER PODLA VZORKY

RAL (BIELA)
- VYBER PODLA VZORKY

KOVANIE

CELOOBVODOVE VRCHNE - ANTIKORO

CELOOBVODOVE VRCHNE - ANTIKORO

VNUTORNY PARAPET

WERZALIT - FARBA PODLA VZORKY

WERZALIT - FARBA PODLA VZORKY

DOPLNKY

POZ. ODOLNOST

SPOSOB OSADENIA

STYK OKNO PARAPET SILIKONOVY TMEL
STYK OKNO OMIETKA SYSTEMOVA LISTA

STYK OKNO PARAPET SILIKONOVY TMEL
STYK OKNO OMIETKA SYSTEMOVA LISTA

POZNAMKA

SPOLOCNE PRIESTORY

SPOLOCNE PRIESTORY
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