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FAREBNE RIESENIE

| | - ZAKLADNY ODTIEN FASADY - StoDesign 16287

| | - DOPLNKOVY ODTIEN FASADY - StoDesign 16227

|IIIIIIIIII - OCEL'OVA STRESNA KRYTINA - RAL 5010

_ - NATERY/ VYBRANE KLAMPIARSKE A ZAMOGNICKE VYROBKY - RAL 5010

- JESTVUJUCE INDIVIDUALNE ZASKLENIE LODZIi

POZNAMKY PRE ZHOTOVITELOV (DODAVATELOV) JEDNOTLIVYCH CASTi STAVBY :

- VSETKY ROZMERY VYPLYVAJUCE Z PD PRED VYROBOU A ZAPOCATIM PRAC PREMERAT NA STAVBE, ROZDIELY ZISTENE NA STAVBE OPROTI PD JE NUTNE V TECHNICKOM
RIESENI ODSUHLASIT S PROJEKTANTOM A HIP, ESTE PRED SAMOTNOU REALIZACIOU

- VSETKY ZMENY A UPRAVY MATERIALOVEHO RIESENIA PRED REALIZACIOU PRAC ODSUHLASIT S PROJEKTANTOM PRISL. PROFESIE, VRATANE HIP STAVBY

- VSETKY POVRCHOVE UPRAVY, FAREBNE ODTIENE, VRATANE ICH ZMIEN MUSIA BYT PRED REALIZACIOU ODSUHLASENE PROJEKTANTOM A HIP STAVBY

- DODRZIAVAT VSETKY PLATNE NORMY

- DOKUMENTACIA STUPNA PROJEKT STAVBY NENAHRADZA DODAVATELSKO-VYROBNU DOKUMENTACIU, TA MUSI BYT VRATANE DETAILOV PRED VYROBOU A REALIZACIOU
PREDLOZENA NA ODSUHLASENIE PROJEKTANTOVI A HIP STAVBY. TATO DOKUMENTACIA MUS| BYT POD FIREMNOU HLAVICKOU DODAVATELA SPRACOVANA S PRISLUSNYM

AUTORIZACNYM OSVEDCENIM.
- ROZMERY VYPLNi OTVOROV SU PREVZATE Z PD POSKYTNUTEJ VLASTNIKMI A Z UDAJOV VLASTNIKOV. PRED REALIZACIOU NUTNE ZAMERAT!

POZNAMKY:

- VSETKY VETRACIE MRIEZKY KONCIACE NA POVODNEJ FASADE JE POTREBNE NADSTAVIT A UKONCIT NA VONKAJSEJ STRANE NOVEJ FASADY.

- PRED ZATEPLOVANIM JE POTREBNE ODSTRANIT VSETKY CUDZIE TELESA NA OBJEKTE - SATELITY, SUSICE PRADLA, KLIMATIZACNE JEDNOTKY, ANTENY A PODOBNE.

- PRED ZATEPLOVANIM JE POTREBNE ODSTRANIT POVODNY BLESKOZVOD

- PRED ZATEPLOVANIM JE POTREBNE PREKONTROLOVAT FASADNE PLOCHY, ZISTIT ICH SKUTKOVY STAV, OTLCT ODUTE CASTI, VYROVNAT, ODSTRANIT STARE
DISPERZNE NATERY A NASTREKY, MINIMALNE VSAK ROZRUSIT ICH POVRCH MURARSKYM KLADIVOM. VYSPRAVKY ROBIT POLYMERCEMENTOVOU MALTOU.

- PODKLAD MUSI BYT SUCHY, PEVNY OCISTENY, VOLNE ODDELITELNE CASTI MURIVA A OMIETOK MUSIA BYt ODSTRANENE. FASADU JE POTREBNE UMYT A OPLACHNUT
TLAKOVOU VODOU A OSETRIT VHODNYM PENETRACNYM NATEROM

- ZATEPLOVACI SYSTEM JE NUTNE RIESIT V SYSTEMOVEJ SKLADBE VRATANE VSETKYCH DETAILOV A LIST, NAPOJENIA NA OSTATNE KONSTRUKCIE, KTORYCH SA
ZATEPLOVACI SYSTEM DOTYKA ALEBO KTORE ZATEPLOVACIM SYSTEMOM PRECHADZAJU
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