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Identifikaéné udaje

Nazov stavby: Obnova fasady bytového domu

Charakter stavby: rekonstrukcia

Stupen PD : Projekt pre stavebné povolenie

Miesto stavby: Bebravska 7, 9, 11, 821 07 Bratislava

Stavebnik: Vlastnici bytov a n.p. v zast. REESMA s.r.0.,Zizkova 7, 811 02 Bratislava
Stavebny urad: Miestny urad Bratislava — Vrakuna

Projektant: @rchitect, spol. s r.0., Trnavska cesta 102, 821 01 Bratislava

Zhotovitel stavby: bude uréeny vyberovym konanim

Charakteristika staveniska

Objekt bytového domu je situovany v Bratislave na Bebravskej ul. 7-11. Nachadza sa v katastralnom uUzemi
Vrakunia na parcele ¢.3686/7. Ide o bytovy dom postaveny podfa individualneho projektu z roku 1996. Dom je
situovany na rovinatom teréne, ma ¢lenity pédorys. Dom pozostava z troch sekcii, kazda ma 2 resp. 1 vstup,
celkovo je v objekte 5 vstupov a vjazd do garaze. Susedna zastavba je od rieSeného objektu oddelena
komunikaciami a volnymi plochami. Pristupny je z Bebravskej ulice.

Stavenisko je pristupné po jestvujucich komunikaciach a realizacia stavebnych Uprav a udrziavacich prac nie je
obmedzena. PoCas vystavby bude potrebny zaber verejnych ploch len doCasne pre vystavbu leSenia a
umiestnenie, nakladku a vyloZenie kontajnera, nakolko rozsah prevadzanych prac si to nevyzaduje. Objekt je
napojeny na v3etky inzinierske siete a je uzivany stavebnikom. Po€as vystavby si dodavatel zabezpedi mobilné
WC. Odsadenie od susednych pozemkov je zrejmé zo situacie a zakresu do katastralnej mapy.

Koncepcia postupu vystavby

Postup vystavby projektom nepredpisujeme. Upozorfiujeme na poziadavku organizovat stavebné prace tak,
aby boli splnené poziadavky vydané MsU Bratislava - Vrakufia. Doporuéujeme, aby bol navrh vlastného
postupu vystavby su€astou ponuky pri vyberovom konani na dodavatela stavby.

Koncepcia zariadenia staveniska v éleneni na vyuzitie jestvujucich objektov. Potreba
novovybudovanych objektov zariadenia staveniska

Nové objekty zariadenia staveniska budu vytvorené vradmci rekonstruovaného objektu. Pre pracovnikov
stavby bude sluzit mobilné hygienické zariadenie.

Prevadzkové a vyrobné zariadenia staveniska:
- 1ks mobilné WC

- 1 ks kontajner 10 m?

- stavebné mechanizmy vratane autozeriavu

- ruéné elektrické naradie

- stavebné leSenie

VsSetky zariadenia staveniska budu primarne umiestnené na pozemkoch stavebnika a resp. HI. mesta
SR Bratislava.

Zaistenie privodu vody a energii ku stavenisku, teleféon

Zdroj vody. Voda pre stavebné ucely bude odoberana z jestvujucich rozvodov v objekte.

Elektricka energia. Bude odoberana z jestvujiceho rozvadzaca v objekte.

Zhotovitel stavby si zabezpec&i meranie odberov pre potreby stavby do€asnymi stavenistnymi meracmi.
Telefén. Pre G€ely stavby sa bude vyuZivat mobilny telefén.

Dopravné trasy pre presun rozhodujucich dodavok, uloziska

Prisun stavebného materialu a odvoz stavebného odpadu bude nakladnymi automobilmi po miestnych
komunikaciach v mieste vystavby, smerom na zhotovitelom uréenu skladku.

Presna Specifikacia tras prisunu materialov a odvozu stavebnej sute bude uréena az po vybere konkrétneho
dodavatela.

Tak isto jednou z poziadaviek pri vybere dodavatela bude jeho urenie Ulozisk a skladok, ktoré vyuziva, resp.
ma K dispozicii.

Sut' zo stavby bude odvezena na riadenu skladku, ktord uréi zhotovitel v ramci vyberového konania.

Odpady musia byt ulozené na skladku k tomu uréenu podla zakona o odpadoch &. 79/2015 Z.z.



Predpokladany pocet pracovnikov pri vystavbe a ich socialne zabezpecenie

Pre navrhovanu priebeznu lehotu vystavby sa predpoklada 8 az 15 pracovnikov, podlfa koordinacie
subdodavok. Pracovnikov, ich dopravu a stravovanie, pripadne ubytovanie zabezpeéi zhotovitel stavby.
Stravovanie bude zabezpecené bud dovozom stravy, resp. v stravovacich zariadeniach nachadzajucich sa
v okoli stavby.

Lekarske osSetrenie pracovnikov bude zabezpeCené beznym spdsobom u prislusného zmluvného lekara.
Pohotovostna sluzba a pripadné Urazy budu oSetrené v nemocnici Malacky.

Vplyv realizacie stavby na zivotné prostredie a spésob obmedzenia alebo vyliéenia tychto
ucinkov. Nakladanie s odpadmi pocas vystavby

Ochrana zivotného prostredia. Predmetna planovana rekonstrukcia objektu nebude mat negativny dopad
na zivotné prostredie lokality resp. okolia a nebude mat negativny vplyv na prevadzkové pomery v lokalite.

V zmysle § 8 Stavebného zakona, nebude mat negativne Uc€inky a vplyvy, nebude produkovat Skodlivé
exhalacie, hluk, otrasy, vibracie, prach, zapach, oslfiovanie a zatiefiovanie, nebude zhorSovat Zivotné
prostredie na stavbe a jeho okoli nad pripustnu mieru.

Pocas prac ani pri samotnej neskorSej prevadzke nepredpokladame potrebu stanovenia ani do€asnych,
ochrannych rezimov. Vypracovana projektova dokumentacia reSpektuje zakon €. 24/2006 Zb. o posudzovani
vplyvov na zZivotné prostredie.

Pocas stavebnej Cinnosti bude zhotovitel dalej reSpektovat:

) zakon €. 79/2015 Z.z.. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

vyhlaska MZP SR &. 371/2015 Z.z. a 365/2015 Z.z. v zneni neskorsich predpisov

zakon €. 478/2002 Zb. o ochrane ovzduSia

zakon €. 17/1992 o zivotnom prostredi, v zneni neskorsich predpisov

zakon €. 31/1995 Zb. o ochrane ovzdusia pred znedistujucimi latkami

zakon ¢&. 32/1995 Zb., ktorym sa vyhlasuju UpIné znenie zakona ¢. 134/92 Zb.,

zakon €. 543/2002 Zb. o ochrane prirody a krajiny,

zakon €. 96/1992 Zb. o starostlivosti o zdravie ludu,

ostatné zékony resp. ich novelizacie v predmetnej problematike.

Pri vyjazde vozidiel zo staveniska bude zhotovitel prav v plnom rozsahu reSpektovat podmienky obsiahnuté
v Cestnom zakone ¢&. 55/1984 Zb. o Cistote verejnych komunikacii t.j. povinnosti udrziavat Cistotu pocas
vystavby stavbou znecistenych komunikacii a verejnych priestranstiev a vystavbu zabezpecdovat bez
porusenia bezpec€nosti a plynulosti cestnej a pesSej prevadzky. V zmysle cestného zakona €. 55/1984 Zb. bude
teda zhotovitel stavby zabezpelovat Cistotu na stavbou pripadne znedistenych komunikaciach suchym,
mechanickym &istenim.

Stavebna &innost' (okrem buracich prac) nepresiahne hodnotu 40 dB.

Na stavbe nebudu pouZité Ziadne chemické toxické latky a prchavé latky, ktoré by unikom do ovzduSia

zatazovali zivotné prostredie.

Ochrana zelene: Na pozemku buduceho staveniska sa nachadza zelen — zatravnené plochy, kriky a vzrastlé
stromy, ktoré vystavbou nebudu priamo dotknuté. Upozorfiujeme na manipulaciu v ich blizkosti tak, aby neboli
poskodené a odporu¢ame ochranu kmena drevenym debnenim vySky 2 m tak, aby bolo mozné pravidelné
zavlazovanie pocas vystavby. Po ukonc¢eni vystavby bude debnenie demontované.

Nakladanie s odpadmi vznikajucimi po€as vystavby, resp. prevadzke.

Pri projektovom navrhu bolo prihliadané na minimalizaciu negativnych u€inkov procesu vystavby na Zivotné
prostredie. Pri navrhu boli zohfadnené poZiadavky v su€asnosti platnych vyhlaSok. Realizaciou stavby
nedéjde k negativnemu vplyvu na Zivotné prostredie. Nebudu produkované Ziadne Skodlivé odpadové latky
ani exhalaty vypustané do ovzduS$ia ovplyviiujuce kvalitu Zivotného prostredia.

Prevadzkovatel pred zahajenim prevadzky uzatvori zmluvy s odberatelmi odpadov, ktori maju pre tato
Cinnost opravnenie (nakladanie s odpadmi) a mdzu zabezpefovat zhodnocovanie a zne3kodhovanie
uvedenych druhov odpadu v zmysle poziadaviek pravnych predpisov v oblasti odpadového hospodarstva.
Pocas realizacie a uzivania stavby vzniknu uréité druhy odpadov, ktoré je potrebné zaradit podla katalogu
odpadov a zabezpedit ich likvidaciu.

V zmysle zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vyhlasky €. 365/2015 Z.z. (katalég odpadov) budi mat
vznikajuce odpady pocas vystavby nasledovny charakter:

Por. |Cislo druhu|Nazov druh odpadu Kategor ([MnoZstvo |[Sposob

¢islo |odpadu ia [t] zneskodneni

1 1501 10 obaly o.bsahUJllJce zvyskyv/ tlet?e%pecm'/ch l[atok alebo mveb(,ezp 0,01t D1
kontaminované nebezpeénymi [atkami ecny




Zmesi betdnu, tehal, skridiel, obkladového materialu , D1
2. 170107 a keramiky iné ako 17 01 06 ostatny 16,5
3. 170201 (drevo ostatny |0,70t D1
4, 17 02 02 sklo ostatny |3,50t R4
5. 17 02 03 plasty ostatny |3,50t R4
6. 17 03 02 bitUmenové zmesi iné ako 17 03 01 ostatny 2,30t D1
7. 17 04 05 Zelezo a ocel ostatny |1,70t R4
ZmieSané odpady zo stavieb a demolécii iné ako 17 09 , D1
8. 17 09 04 01, 17 09 02, 17 09 03 ostatny |2,75t
Celkova tonaz deklarovanych odpadov: 20,96 t

Nakladanie s odpadmi:

Obaly obsahujuce zvySky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpeénymi latkami (Cislo odpadu
15 01 10), kategoria odpadu nebezpeény. Odpad vznikne pocas vystavby a dokoncovacich prac z obalov
naterovych hmoét. Odpad bude pévodcom triedeny, zhromazdovany a nasledne odovzdany na zhodnotenie
alebo zneSkodnenie subjektu, ktory ma na tato ¢innost udeleny suhlas organu Statnej spravy. Ku kolaudacii je
nutné predlozit doklad o mnozstve a mieste zneSkodneného predmetného druhu odpadu.

Hore uvedené ostatné odpady a stavebnu sut vznikajucu pocas vystavby je potrebné po prejednani
s miestnym podnikom zabezpeclujucim likvidaciu odpadov odviest na nimi uréenu skladku, kde dojde k ich
likvidacii podla platnych smernic a predpisov. O likvidacii odpadu je nutné v pripade poziadavky predlozit
doklad o poskytnuti tejto sluzby.
Komunalny ainy odpad vznikajuci po€as prevadzky bude zhromazdovany v kontajneroch umiestnenych
v kontajnerovych statiach urCenych pre bytovy dom. O likvidaciu sa postara podla platnych smernic a
predpisov miestny podnik zabezpecujuci likvidaciu odpadov.
Zakladné ustanovenia, ktoré je potrebné pri likvidacii odpadov dodrziavat’
. Prednostne zabezpelit zhodnotenie odpadov vznikajucich po€as realizacie stavby pred ich
zneSkodnenim. Ak nie je mozné, alebo UCelné zabezpecit zhodnotenie tychto odpadov, zabezpedit ich
zneSkodnenie.
. S odpadmi vznikajucimi po€as realizacie stavby nakladat v silade s § 18 odsek | a odsek 2 a § 19
odsek | zakona o odpadoch.
. Viest evidenciu o vzniku a nakladani s odpadmi pre vSetky druhy odpadov, ktoré vzniknu pocéas
realizacie a prevadzky stavby a nielen tych, ktoré su vySpecifikované v projektovej dokumentacii.
. Ak drzitel odpadu ro¢ne naklada v suhrne s va¢3im mnozstvom ako 100 kg nebezpecnych odpadov,
je povinny poZiadat' o udelenie suhlasu na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi podla § 7 odsek | pismeno g)
zakona o odpadoch.
. V pripade, Ze poCas realizacie stavby bude dochadzat' k zmieSavaniu odpadov, je potrebné poZiadat
tunajSi urad o udelenie suhlasu podfa § 7 odsek | pismeno j) zdkona o odpadoch eSte pred vykonanim
zhromazdovania odpadov bez predchadzajuceho triedenia, ak vzhfadom na nasledny spdsob ich
zhodnocovania alebo zneskodhovania nie je triedenie a oddelené zhromazdovanie mozné alebo ucelné.
. Prizvat organ Statnej spravy odpadového hospodarstva na kolauda¢né konanie ako dotknuty organ a
pbvodca odpadov na konani predlozi:
Viest evidencéné listy odpadov, materialovu bilanciu odpadov vzniknutych pocas realizacie stavby,
doklady o zhodnoteni, resp. zneSkodneni odpadov, ktoré vznikli po€as realizacie stavby od prevadzkovatela
legalneho zariadenia na zhodnocovanie resp. zneSkodfovanie odpadov.

Lehoty vystavby:
Predpokladany termin zahajenia stavby : 07/2019
Predpokladany termin ukon&enia stavby : 07/2021

Stavba sa bude realizovat v jednej etape, za suCasného Uzivania objektu, likvidacia ZS bude
uskutoénena do 10 dni po kolaudacii stavby a odstraneni zavad.

V Bratislave, februar 2019 Vypracoval: Ing. arch. Roman Porubec




