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Ugelom predkladanej dokumentécie je popisat rozsah aspdsob obnovy bytového domu
spOsobom tepelnej ochrany a odstranenia stavebnych porich pre vydanie stavebného povolenia.
Projektova dokumentécia bola spracovana na zaklade existujicej dokumentacie a na zéklade skutkového
stavu zisteného v ¢ase obhliadky pracovnikmi spracovatela PD.

Situovanie objektu

Objekt bytového domu je situovany v Bratislave na Bebravskej ul. 7-11. Nachadza sa v
katastralnom Gzemi Vrakuna na parcele ¢.3686/7. Ide o bytovy dom postaveny podla individualneho
projektu z roku 1996. Dom je situovany na rovinatom teréne, ma ¢lenity pddorys. Dom pozostava z troch
sekcii, kazda ma 2 resp. 1 vstup, celkovo je v objekte 5 vstupov a vjazd do garadze. Susedna zastavba je
od rieSeného objektu oddelena komunikaciami a volnymi plochami. Pristupny je z Bebravskej ulice.
Dispozi¢né rieSenie

Z architektonického hladiska je objekt navrhnuty ako atypicky. Strecha objektu je rieSena ako
manzardova so streSnymi oknami. Na streche sa uplatriuju aj pochédzne plochy — terasy. Bytovy dom
ma na 1PP garaze pristupné vnatornou rampou so napojenou na vnutroarealovi komunikaciu. Na 1.NP.
su gardze a zo strany Kazanskej ulice je navrhnutd kotolia. Na tomto podlazi su vstupy aj zo
severovychodnej strany objektu rieSené bezbariérovo, z juhozapadnej strany spajaju hlavné vstupy so
vstupnymi halami na 2.N.P. samostatné schodistia. Zo severovychodnej strany dopifaju vstupy —
domova vybavenost a kocikarer, vytahy su rieSené ako evakuacné osobno-nakladné so strojoviiou na 1
P.P. Od 2.NP, su navrhované byty v skladbe - garzonky, 2. garzénky a 3 izbové byty. Modulovy systém
3,60 a4,20 m umozhuje dispozi¢nu variabilitu bytov. Na kazdom podlazi si umiestnené kobky.
prisluchajuce k bytom na podlaZzi. V ¢astiach nad schodiskami su bytové domy ukon&ené strechami tvaru
oblukového segmentu. v tychto priestoroch su 3 izbové streSné byty s terasami. Objekt je v priecnej osi
od 2 do 7 podlaZia rozdeleny na dve Casti. Do tohoto bodu je situovany oj prechod, spéjajuci dva
vnutroblokové priestory. Prechod je dodatoéne zamurovany a prekryty. V streSnej Casti su tieto dve hmoty
spojené 2-mi mezonetovymi bytmi.

Stavebno-technické rieSenie

Prevladajicim konstrukénym materidlom je liaty monoliticky betén. Obytny dom je navrhnuty z liateho
betonu s murovanym s obvodovym plaStom z tehal POROTHERM. Zvislé nosné konStrukcie tvoria
Zelezobeténové steny hribky 150 mm a Zelezobet6nové stipy. Objekt je ukon&eny v tvare kruhového
segmentu. Tento segment je vytvoreny monolitickou doskou, respektive drevenou konstrukciou ulozenou
na strope posledného podlazia. Schodistia su navrhnuté doskové, dvojramenné, prefabrikované,
medzipodesty su Zelezobeténové. monolitické. Stabilitu kazdého dilatacného celku vo vodorovnom smere
zabezpecuju steny nosné a zvetravacie. Obvodovy plast je navrhnuty z tehal, neméa nosnu funkciu.

RieSenie manzardovych striech je v kombinacii liaty betdon a drevo so zateplenim tepelnou izolaciou
z mineralnej viny. Obytny dom je navrhnuty v zakladnych modulovych osiach 3600, 4200mm.
Konstrukéna vySka jednotlivych bytovych podlazi je 2,8 m. Konstrukéna vyska 1.PP je 2.55 m.

Izolacia proti zem. vlhkosti - 2x Hvdrobit chranena primurovkou.

Pre vnatorné povrchové Upravy su pouzité vapenné Stukové omietky pre verejné priestory, pre byty
vapenné omietky hladké. Na povrchové Upravy podlah sa pouzité: PVC - obytné miestnosti v bytoch,
keram. dlazba - chodby, kupelne, vstupné priestory, cem. poter - garaze, kotolfia, vedlajSie priestory.

Na povrchovu Upravu vonkajSich fasad pri murovanom obvodovom plasti je navrhnuta vonkajSia vapenna
omietka s povrchovou Upravou akrylatovou fasadnou farbou. Pri betbnovom obvodovom plasti je
zateplenie doskami krupizol, s vonkajSou vapennou omietkou s povrchovou Upravou akryldtovou
fasadnou farbou.

Strop 1.NP je zatepleny (oddelenie nevykurovanych priestorov od vykurovanych) 10cm Lignoporom.
Dvere v bytoch su pouZité drevené typoveé, osadené do ocelovych zarubni. Okna a loggiové steny su
plastové s izolatnym dvojsklom.

VSetky zamocénicke a klampiarske vyrobky su opatrené natermi.

U515 Zateplenie bytového domu

Predmetom projektu je spracovanie navrhu na zateplenie obvodového plasta objektu v celom
rozsahu a vymena obvodovych vyplIni objektu na schodiskach.

U 515- 1 — Zateplenie obvodového plast'a




V projekte je na zaklade odsuhlasenia investora ako vzorovy pouzity zateplovaci systém
StoTherm Basic MW v rozsahu uvedenom v PD s koneénou omietkou Sto-Silkolit. Pri realizacii je
mozné pouzit’ ekvivalentny certifikovany komplexny zateplovaci systém.

Vlastnosti zateplovacieho systému StoTherm Basic MW/MW-L (s preferovanymi zlozkami):

- mineralny, nehorlavy zateplovaci systém s izolaciou z mineralnej viny

- odolny proti tvorbe trhlin (cca 2x vySSi oproti Standardnym systémom)

- mechanicky odolny

- odolny proti poveternostnym vplyvom

- odolny vod&i mikroorganizmom, s obsahom konzervaéného prostriedku v kapsliach
s postupnym uvolfiovanim sa

- vysoko priepustny pre vodné pary aj CO2

Kontaktny zateplovaci systém obvodového muriva fasadnych plastov s pouzitim platni z mineralnej viny
(MW), pripeviiovanych na fasadu lepenim a rozpernymi kotvami (hmozdinkami), s vystuznou vrstvou a
povrchovou Upravou z tenkovrstvej omietky.

Realizacia tohto systému bude vykonana v sulade s normou STN 73 2901. Vykonavanie vonkajSich
tepelno izolaénych kompozitnych systémov (ETICS), dalej s technologickym predpisom firmy Weber a
technickymi a bezpec€nostnymi listami jednotlivych materidlov a komponentov. Montaz bude vykonana
odborne za8kolenou realizaénou firmou.

V oblasti sokla bude zateplovaci systém tvoreny soklovymi izolaénymi doskami (Sto-Sockelplatte CZ) a
bude doplneny o hydroizolaény nater StoFlexyl, ktory systému zabezpedi odolnost’ proti odstrekujuce;j
vode. V pripade, Ze zateplovaci systém bude aplikovany so zakladacou liStou, bude pouzita systémova
zakladacia liSta Sto-Sockelleiste Universal z vytlacaného eloxovaného hlinika o hr. 1,5 mm. Na tdto
zakladaciu liStu bude pouzity nasadzovaci profil Sto-Aufsteckprofil Perfekt 3 mm, ktory zabezpeduje
dilataciu zakladacej listy od omietky a zabrariuje praskaniu omietky v mieste styku zakladacich list.
Mont&dz hmozdiniek bude vykonand podla kotevného planu a hmozdinky budd zapustené do izolantu s
naslednym zaslepenim izolaCnou zatkou. Tymto spdsobom sa preruSia tepelné mosty spOsobené
hmozdinkami a zabrani sa prekreslfovaniu hmoZzdiniek na povrch omietky.

Napojenie zateplovacieho systému na ramy okennych a dverovych vyplni bude rieSené pomocou
systémovych list. Napojenie zateplovacieho systému na parapety bude vykonané pomocou systémovej
liSty. Tato lista umozni linearnu dilataciu parapetu bez rizika prasklin v zateplovacom systéme v okoli
parapetu a suCasne vytvara Cisty detail pri napojeni parapetu na omietku ostenia. Napojenie
klampiarskych prvkov na fasadu bude vykonané pomocou liSty, ktora umoziuje klampiarskym prvkom
dilatovat voci zateplovaciemu systému a sucasne vytvara Cisty detail v napojeni na omietku. V nadprazi
okien a dveri bude do zateplovacieho systému vloZend lista zabrarujiuca stekajucej vode zatekat do
nadprazia k ramom okien a dveri.

Skladba zateplovacieho systému StoTherm Basic MW/MW-L: (od obvodovej steny)

. lepiaca hmota: StoLevell Duo

. izolacia: dosky alebo lamely z minerélnej viny
. kotvy: napr. Ejotherm STR U 2G

. armovacia hmota: StoLevell Basic

. armovacia sietovina: Sto-Glasfasergewebe

. medzinater: Sto-Putzgrund

. omietka: Sto-Silkolit Basic K2

Sucastou dodavky fasady je systémové prisluSenstvo - systémové zakladacie listy, zakon€ovacie, rohové
a lemovacie systémové profily, ktoré zakonluju a spojuju fasadu s ostatnymi Eastami stavby (okna,
ostenie a nadprazie, sokle)

VzhFad a funkcia finalnych povrchovych Gprav:

Sto-Silkolit Basic K2 — silikdbnovo-zivicna vrchna omietka, bez pnutia, mechanicky odolna, armovana
vlaknami pre zlepSenie mechanickych vlastnosti, velmi nizky sklon k zaSpineniu, vysoko odolna vo i
mikroorganizmom, velmi vysoka priepustnost CO2 a vodnych par, vysoko odolna voci poveternostnym
vplyvom, vysoko stalofarebna, pripravena na pouzitie, rozotierana Struktara 2 mm

Hrubka izolagnych dosiek upresnena na zaklade teplotechnického vypoctu bude z dosiek z mineralnej
viny hrdbky 100 mm, rieSenie detailov podla vybraného dodavatela — vid prilozené typové detaily.
Ostenia otvorov budu zateplené prisluSnym systémom prifahlej fasady s hribkou zateplenia 20 mm, resp.
v pripade nepriaznivych priestorovych pomerov tepelnoizolaénou omietkou v maximalnej konStrukéne
pripustnej hrubke.



Pre zateplenie ¢asti fasady s osadenymi doskami Krupizol 100 mm plati nasledovna skladba:

STX Therm Sana

. penetracia podkladu: HC4

. lepiaca hmota: Alfafix S2

. izolacia: dosky alebo lamely z minerélnej viny
. kotvy: Spiral Anksys SA SM70 6ks/m2

. armovacia stierka: Alfafix S101

. armovacia siet'ovina: VT1

. podomietkova penetracia: HC4

. omietka: Betadekor SAF 20

Buracie prace
Pred zapogatim oprav budi v ramci buracich prac odstranené nesudrzné vrstvy obvodového
plasta, konstrukcia bude oSetrena vhodnym sananym systémom.
- odstranenie pévodného vonkajSieho parapetu pri vSetkych vyplniach otvorov
- vybuUranie pévodnych vyplni otvorov na schodiskach
- odstranenie podlahovych vrstiev balkénovych dosiek so zabradlim, oplechovanim, strieSkami
a suvisiacimi konstrukciami
- odstranenie pdvodnych vetracich mriezok (priprava pre osadenie novych po zatepleni fasady)
- vyburanie keramického obkladu sokla
- odstranenie klampiarskych prvkov vratane odstranenie oplechovania strechy/ atiky v styku s
obvod.murivom, kde je to kon&trukéne mozné, resp. priprava na nadpojenie nového oplechovania
- vyburanie strieSok
- vybUranie zabradli (madiel) v schodiskach pri fasade

Farebné rieSenie

Farebné rieSenie objektu je zvolené vzhladom na pévodnu farebnost objektu, lokalitu a charakter
okolitej zastavby, ako aj vzhladom na charakter objektu ajeho stavebné rieSenie. Farebné Upravy
povrchov su tvorené tenkovrstvou Struktirovanou omietkou vo zvolenom farebnom odtieni. Struktara
omietky strednozrnné rozotierana - velkost zrna 2,0 mm. Farebné odtiene su zvolené zo vzorkovnika
farieb StoDesign Architectural Colours nasledovne: vid vykresovu cCast dokumentacie. Balkénové
zabradlia a natery zamocnickych vyrobkov budi v odtieni RAL 5010, klampiarske vyrobky budd v odtieni
RAL 5010 .

Klampiarske vyrobky

Oplechovanie a oblozenie okennych parapetov sa v plnom rozsahu demontuje. Po zrealizovani
oprav a zateplenia sa namontuji nové parapetné plechy okien zlakovaného hlinikového plechu.
Oplechovanie musi mat dostato¢né predsadenie pred lic zateplenej fasady. Treba pocitat s hrabkou
zateplenia 100 mm, lepenie 10 mm, vystuzna sietka a vrchna omietka a vlastné predsadenie 40 mm.
Parapetné plechy okien musia mat zboku osadené plastové manzety — Specialna Uprava do zateplenia.
Na parapetné plechy vyplni do spoloénych priestorov budu osadené zabrany proti sadaniu vtakov.
Dalsie klampiarske konstrukcie sa tykaju vymeny oplechovania atik, a strieSok objektu. V3etky
klampiarske vyrobky okrem parapetov budil z pozinkovaného plechu s naterom vo zvolenom farebnom
odtieni RAL 9010.

U515 - 2 - Zateplenie a oprava balkénov a lodzii

Zelezobeténové konstrukcie lodZii maju nasledovné poruchy - trhliny v beténovej hmote, zatekanie
dazdovej vody, vypadavanie betdnovej hmoty, kordzia vystuze, vytvaranie tepelného mosta.

Odstranenie poruchy pozostava z nasledovnych krokov: odstranenie podlahovych vrstiev (keramicka
dlazba), odstranenie zdegradovaného beténu tlakovou vodou ajeho vyspravenie a oSetrenie
skorodovanej vystuze, vytvorenie novych podlahovych vrstiev vratane hydroizolacie, tepelnoizolacne;j
vrstvy, oplechovanie zabradlia, montaz zabradlia a zateplenie dosky.

a—vseobecné zasady
Na opravu Zelezobeténovych dosiek sa navrhuju nasledujice podmienky a zasady realizacie:

Poskodené beténové cCasti sa musia dokladne oklepat. Nesudrzné casti sa odstrania az po
zdravy betén. Praskliny treba vysekat do hibky priblizne 20 x 20 mm. Betdn okolo skorodovanej vystuze
treba obsekat. Sucasne sa musia (vzhladom na vek bytového domu) odstranit' staré omietky, natery,
mastnoty napr. pomocou saponatov. Volné zrna kameniva sa odstrania pieskovanim alebo pomocou
tlakovej vody a nechaju vyschnut. Skorodovanu vystuz treba mechanicky o istit (ocelovymi kefami
a pieskovanim) a oSetrit antikoréznym naterom z prisluSného opravovacieho systému. Takto o3etreny
konstrukény prvok je pripraveny na horizontalne a vertikalne nanasanie sanacnych reprofilatnych hmét.



Na podklad sa nanesie adhézny mostik vytvoreny penetraénym naterom (2 az 3 nétery Stetkou).
Podklad sa penetruje, az kym prestane vsakovat' (priblizne 5 minit po naneseni). Na takto upraveny
podklad sa podla hribky pouzije hmota na vyspravenie beténovych povrchov. Opravena konStrukcia sa
néasledne oSetri hydrofébnym naterom resp. penetraénym naterom na beton.

Pre opravu hydroizolatného systému platia zasady pre pouzitie spadovych konstrukénych dosiek v PCI
Pecitherm:

- podla horeuvedeného postupu sa oSetri Zelezobetdnova doska

- nanesie sa lepiaca hmota PCI Multicret Super

- osadia sa spadové konstrukéné dosky EPS 150 S v pozadovanej hribke

- stierkova hmota PCI Multicret Super s vloZzenou vystuznou tkaninou 160g/m2

- Penetracia PCI Gisoground PGM

- Flexibilna lepiaca hmota PCI Pericol Fluid

- Hydroizola¢ny a oddelovaci pas PCI Pecilastic

- Flexibiln4 lepiaca hmota PCI Pericol Fluid

- Mrazuvzdorna keramické dlazba

- §péry sa vyspravia pruznou Sparovacou hmotou

- doska sa zatepli celoplo$ne podla predpisov ETICS

PrisluSenstvo pre osadenie balkénového profilu a oSetrenie sokla:
- Tesniaca a spojovacia paska PCI Pecitape Butyl
- Diftizna paska PCI Pecitape DB
- PE vypliovy profil
- systémovy balkénovy profil
- PU tmel PCI Elritan

Na rekonsStruovanych balkénoch a terasach budu zamocnicke prvky vymenené za nové z uzatvorenych
ocelovych pozinkovanych profilov s polyuretanovym naterom RAL 5010, s vypliou z ocelového
dierovaného plechu Qg 6-10 s farebnym naterom RAL 7004.

U 515 - 3 Vyplne otvorov —vymena

Okna na schodiskach v spolodnych &astiach BD, ktoré v suéasnosti nespifiaju  kritéria
minimalnych tepelnoizolacnych vlastnosti a vykazuju stavebno-technické poruchy budi vymenené za
noveé s vymurovanim novych parapetov. Parapety budl vymurované na prievlak medzipodesty z fahkych
tvarnic, v kazdom rade kotvenymi do prilahlého muriva.

Okné& budi vymenené za plastové so 7-komorovym profilom s tepelnoizola¢nym trojsklom.

U 995 Modernizéacia bytového domu

U 995 -1 Zamocnicke vyrobky
V ramci zamoc¢nickych vyrobkov budu osadené nové vetracie mriezky na fasade.

U 995 -2 Natery a malby, upravy povrchov
V spolo¢nych Castiach schodisk — novovymurovanych parapetoch - bude nova malba stien
oteruvzdornym naterom s ochranou proti plesniam (napr. Primalex fortissimo).

Bratislava, marec 2019 Vypracoval: Ing. arch. Roman Porubec



