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Zoznam pouzitych skratiek a oznaceni

STN - Slovenska technick& norma
OK - Ocelové konStrukcie

7B - Zelezobeton

NP - Nadzemné podlazie

1 ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Spracovatel tejto dokumentacie nemal k dispozicii vykonavaci projekt objektu. Rozmery obvodového plasta
su prevzaté z podkladu. Pripadné rozdiely oproti inym predpokladom, ak nepriaznivo vplyvaju na unosnost
elementov treba konzultovat' s autorom, resp. s generalnym projektantom.

2 PREDMET PROJEKTU

Tento posudok sa zaobera navrhom kotvenia kontaktného zateplovacieho systému.

3 KOTVENIE KZS

3.1 POPIS

Prevzaté z architektdry.
Situovanie objektu

Objekt bytového domu je situovany v Bratislave na Bebravskej ul. 7-11. Nachadza sa v katastralnom
Uzemi Vrakuna na parcele ¢.3686/7. Ide o bytovy dom postaveny podla individualneho projektu z roku 1996.
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Dom je situovany na rovinatom teréne, ma ¢lenity pédorys. Dom pozostava z troch sekcii, kazda ma 2 resp.
1 vstup, celkovo je v objekte 5 vstupov a vjazd do gardze. Susedna zastavba je od rieSeného objektu
oddelena komunikaciami a volnymi plochami. Pristupny je z Bebravskej ulice.

Dispozi¢né rieSenie
Z architektonického hladiska je objekt navrhnuty ako atypicky. Strecha objektu je rieSena ako
manzardova so streSnymi oknami. Na streche sa uplatiuju aj pochddzne plochy — terasy. Bytovy dom ma na

1PP garéze pristupné vnatornou rampou so napojenou na vnutroarealova komunikaciu. Na 1.NP. su garaze
a zo strany Kazanskej ulice je

navrhnuta kotolfia. Na tomto podlazi su vstupy aj zo severovychodnej strany objektu rieSené bezbariérovo, z
juhozépadnej strany spajaju hlavné vstupy so vstupnymi halami na 2.N.P. samostatné schodiStia. Zo
severovychodnej strany dopifiaji vstupy — domova vybavenost a kodikarer, vytahy su riesené ako
evakuacéné osobno-nakladné so strojoviiou na 1 P.P. Od 2.NP, su navrhované byty v skladbe

- garzénky, 2. garzénky a 3 izbové byty. Modulovy systém 3,60 a 4,20 m umozriuje dispozi¢nu variabilitu
bytov. Na kazdom podlazi sG umiestnené kobky. prislichajuce k bytom na podlazi. V &astiach nad
schodiskami su bytové domy ukoncené strechami tvaru oblukového segmentu. v tychto priestoroch su 3
izbové streSné byty s terasami. Objekt je v prie€nej osi od 2 do 7 podlaZia rozdeleny na dve &asti. Do tohoto
bodu je situovany oj prechod, spajajuci dva vnutroblokové priestory. Prechod je dodatoéne zamurovany a
prekryty. V streSnej Casti su tieto dve hmoty spojené 2-mi mezonetovymi bytmi.

Stavebno-technické rieSenie

Prevladajucim kon&trukénym materialom je liaty monoliticky betén. Obytny dom je navrhnuty z liateho beténu
s murovanym s obvodovym plastom z tehal POROTHERM. Zvislé nosné konstrukcie tvoria Zelezobetonové
steny hrabky 150 mm a Zelezobeténové stipy. Objekt je ukon&eny v tvare kruhového segmentu. Tento
segment je vytvoreny monolitickou doskou, respektive drevenou konsStrukciou uloZzenou na strope
posledného podlazia. Schodistia si navrhnuté doskové, dvojramenné, prefabrikované, medzipodesty su
Zelezobeténové. monolitické. Stabilitu kazdého dilataéného celku vo vodorovnom smere zabezpeduju steny
nosné a zvetravacie. Obvodovy plast je navrhnuty z tehal, nema nosnu funkciu.

RieSenie manzardovych striech je v kombinécii liaty betdon a drevo so zateplenim tepelnou izolaciou z
mineralnej viny. Obytny dom je navrhnuty v zdkladnych modulovych osiach 3600, 4200mm. Kon&trukéna
vyska jednotlivych bytovych podlazi je 2,8 m. Konstrukéna vySka 1.PP je 2.55 m.

Izol&cia proti zem. vlhkosti - 2x Hvdrobit chrdnend primurovkou.

Pre vnatorné povrchové Upravy su pouzité vapenné Stukové omietky pre verejné priestory, pre byty vapenné
omietky hladké. Na povrchové Upravy podlah su pouzité: PVC - obytné miestnosti v bytoch,

keram. dlaZzba - chodby, kupelne, vstupné priestory, cem. poter - garaze, kotolfia, vedlajSie priestory.

Na povrchovu Upravu vonkajSich fasad pri murovanom obvodovom plasti je navrhnutd vonkajSia vapenna
omietka s povrchovou Upravou akrylatovou fasaddnou farbou. Pri betbnovom obvodovom plasti je zateplenie
doskami krupizol, s vonkajSou vapennou omietkou s povrchovou Upravou akrylatovou fasadnou farbou.

Strop 1.NP je zatepleny (oddelenie nevykurovanych priestorov od vykurovanych) 10cm Lignoporom.

Dvere v bytoch su pouzité drevené typové, osadené do ocelovych zarubni. Okna a loggiové steny su
plastové s izolatnym dvojsklom.
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V3etky zamocnicke a klampiarske vyrobky su opatrené natermi.

3.2 POSUDENIE KOTVENIA KZS

Prenos tiaze KZS prechadza do tahu v kotve za predpokladu dostato¢nej inosnosti KZS na stlacitelnost.

Pre navrh kotvenia KZS je rozhodujuci tah v kotvach (sanie vetra + tiaz). Potrebné pocty kotiev:

Dizka: 86,25 m Sirka: 19,95 m Vyska: 273 m
Fundamentdlna hodnota zakladnej rychlosti vetra: 26 m/s
Sué. smerovosti: 1 Sué. Sezdnnosti: 1 Sudinitel zataZenia: 1,5
Z4kladna rychlost vetra: 26 m/s
Suc.orografie: 1 Dizka drsnosti: 0,3 m
Sué.terénu: 0,215 Hustota vzduchu: 1,25 kg/m3
Zakladny tlak vetra: 422,5 N/m2
Rozmery pre prieény vietor:
b= 86,25 m e= 546 m A B C D E F G H |
d= 19,95 m h/d= 1,368421 -1,4 -1,1 -0,5 1 -0,5 -2,5 -2 -1,2 -0,2
Rozmery pre pozdiZny vietor:
b= 19,95 m e= 1995 m A B C D E F G H |
d= 86,25 m h/d= 0,316522 -1,4 -1,1 -0,5 1 -0,3 -2,5 -2 -1,2 -0,2
Tabulka ¢.1
Vyska Suc. Es
_|Spickovy . . s e .
nad vystaveni tlak vetra Tlak (sanie) vetra pre jednotlivé oblasti fasady podfa STN EN 1991-1-4 (N/m2) Kotva
terénom |avetru
A B C D E F G H I Unosnost 500 N
Suc.vonkajsieho tlaku: -1,4 -1,1 -0,5 1 -0,5 -2,5 -2 -1,2 -0,2 |Pridavnéz 100 N/m2
0 1,25 528,13 | -1109,06 | -871,41 | -396,09 792,19 | -396,09 |-1980,47 | -1584,38 | -950,63 | -158,44
5 1,25 528,13 | -1105,06 | -871,41 | -396,09 792,19 | -396,09 |-1980,47 | -1584,38 | -950,63 | -158,44
10 1,7 718,25 | -1508,33 | -1185,11 | -538,69 | 1077,38 | -538,69 |-2693,44 |-2154,75 |-1292,85 | -215,48
15 2 845,00 | -1774,50 | -1394,25 | -633,75 | 1267,50 | -633,75 | -3168,75 | -2535,00 | -1521,00 | -253,50
20 2,2 929,50 | -1951,95 | -1533,68 | -697,13 | 1394,25 | -697,13 | -3485,63 | -2788,50 | -1673,10 | -278,85
25 2,4 1014,00 | -2129,40 | -1673,10 | -760,50 | 1521,00 | -760,50 |-3802,50 | -3042,00 | -1825,20 | -304,20
30 2,5 1056,25 | -2218,13 | -1742,81 | -792,19 | 1584,38 | -792,19 |-3960,94 | -3168,75 | -1901,25 | -316,88
35 2,6 1098,50 | -2306,85 | -1812,53 | -823,88 | 1647,75 | -823,88 |-4119,38 | -3295,50 | -1977,30 | -329,55
40 2,7 1140,75 | -2395,58 | -1882,24 | -855,56 | 1711,13 | -855,56 |-4277,81 | -3422,25 | -2053,35 | -342,23
45 2,8 1183,00 | -2484,30 | -1951,95 | -887,25 | 1774,50 | -887,25 |-4436,25 | -3549,00 | -2129,40 | -354,90
50 2,85 1204,13 | -2528,66 | -1986,81 | -903,09 | 1806,19 | -903,09 |-4515,47 | -3612,38 | -2167,43 | -361,24
Vyska ..
Oznaceni . . . . - .
nad blasti Potrebny pocet kotiev pre jednotlivé oblasti fasady (ks/m2)
. e oblastl
terenom
A B C D E F G H |
Al 4 3 2 0 2 7 6 4 1
5 Al 4 3 2 0 2 7 6 4 1
10 A2 5 4 2 0 2 9 7 5 1
15 A3 6 5 3 0 3 10 8 5 2
20 A4 7 5 3 0 3 11 9 6 2
25 A4 7 6 3 0 3 12 10 6 2
30 A4 7 6 3 0 3 13 10 7 2
35 Ad 8 6 3 0 3 13 11 7 2
40 A5 8 6 3 0 3 14 11 7 2
45 A5 8 7 3 0 3 14 11 7 2
50 A5 8 7 4 0 4 14 12 7 2

Popis oblasti podla STN EN:
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Obrézok 7.6 — Postup pri plochych strechach
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3.3 PARAPETY SCHODISKA

Existujuce presklenia schodiskového priestoru budd nahradené parapetnym murivom s oknom a osteniami.
Murivo bude vymurované z pérobetdénovych tvarnic hrabky 150mm ukonéenych pod parapetom vencom
vysky 100mm.

Prierez: Podestovy nosnik
Norma: ST 73 121
Beton: B20 Rpe=113MPa R g=0.20 MPa E¢=27000 MPa
Ocel: 10505 R R =430 MPa Ro=420 MPa E.=210000 MPa
Tvar: Obdinik - Tram
Rozmery: b=130 mm h=250 mm
Zat'aZenie: N=000 kN M=535 KNm eg=1.000 m; Ms=335 ENm
Sucinitel” re=1,000 r:=1,000 w=0.933
Ervtie: horme=20 mm dolné=20 mm
Usporiadanie pozdlZnej vistuze:
Bad Potet #[mm] A [mm?] z[mm)] Os.vzd [mm]
1 2 10,0 157.1 223 100
2 2 10,0 157.1 23 100

Vzdialenost "z" je merand od dolného okraja prierezu.

Posudenie prierezu:

Unosnost: Ma= Ny 000 KIN=0,00 kN Vytitie: 39.10%
Mg=My: 3,33 KNm=13,68 ENm Unosnost vwhove.
Wystufenie: nz =0.004 pze =0.004 Stupen vystufemia vvhowvuje.

PRIFREZ VYHOVUJE !

3.4 MONTAZ

Sa riadi predpismi dodavatela systému. Ak technologické poziadavky pozaduju vacsie mnozstvo, treba ich
reSpektovat.

4 VSEOBECNE PODMIENKY

Realizacia konstrukcii sa riadi prislusnymi STN na zhotovovanie konstrukcii a nadvazujicimi normami.

Pri realizcii stavby budu v ramci dodavky predloZzené certifikaty pre pouzité materialy a vykonané prace na
nosné konstrukcie od akreditovanych pracovisk.

Pocas realizacie stavby je potrebné dodrziavat prislusné ustanovenia vyhl. €. 374/90 o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach a vSetky platné bezpecnostné predpisy, nariadenia a STN.

5 GLOBALNE UCINKY UPRAV

Osadenie KZS a obkladu predstavuje zanedbatelné pritaZzenie voli navrhovému stavu. RekonStrukcia
Ziadny negativny vplyv na celkovu statiku a stabilitu stavebnych konStrukcii.
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6 ZAVER

Pre kotvenie menej zatazenych oblasti je rozhodujuca poziadavka STN 73 2901, teda min 6ks kotiev na
m2. Na naroziach do vzdialenosti 2m bude min 8ks kotiev na m?.

7 LITERATURA
e Zuzana Sternova a kolektiv — Obnova bytovych domov
e Z&akon 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zékon) v zneni
neskorSich predpisov
e J. Hofejsi, J. Safka a kol. — Statické tabulky
e STN EN 1990 Eurokdd: Zasady navrhovania
e STN EN 1991 Eurokdd 1: ZataZzenia konStrukcii
e STN EN 1993 Eurokdd 3: Navrhovanie ocefovych konstrukcii
e STN EN 1090-1,2 Zhotovovanie ocelovych kon&trukcii
V Bratislave 5.4.2019 Vypracoval Ing. Peter Bestro

(autorizécia je na titulnej strane)
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