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1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY
1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Objekt bytového domu je situovany v Bratislave na Bebravskej ul. 7-11. Nachadza sa v katastralnom Gzemi
Vrakufia na parcele €.3686/7. Ide o bytovy dom postaveny podla individualneho projektu z roku 1996. Dom
je situovany na rovinatom teréne, ma €lenity pddorys. Dom pozostava z troch sekcii, kazda ma 2 resp. 1 vstup,
celkovo je v objekte 5 vstupov a vjazd do gardze. Susedna zastavba je od rieSeného objektu oddelena
komunikaciami a volnymi plochami. Pristupny je z Bebravskej ulice.

Stavenisko je pristupné po jestvujacich komunikéaciach a realizacia stavebnych Uprav a udrziavacich prac nie
je obmedzena. Pocgas vystavby bude potrebny zaber verejnych ploch len do€asne pre vystavbu leSenia a
umiestnenie, nakladku a vyloZenie kontajnera, nakolko rozsah prevadzanych prac si to nevyzaduje. Objekt je
napojeny na vSetky inzinierske siete a je uzivany stavebnikom. Poas vystavby si dodavatel zabezpedi
mobilné WC. Odsadenie od susednych pozemkov je zrejmé zo situicie a zakresu do katastralnej mapy.

1.2. Vykonané prieskumy a dosledky z nich vyplyvajlce pre navrh stavby

Navrh je spracovany na zaklade poZiadaviek stavebnika. Pre ucely navrhovanej stavby neboli poZzadované
geologické ani hydrogeologické prieskumy.

1.3. Pouzité mapové a geodetické podklady

Pouzité mapové a iné podklady:
e projekt stavby je vypracovany na zéklade objednavky stavebnika a jeho poziadaviek na rieSenie
stavby
e katastralna mapa
o Realiza¢ny projekt stavby
e bola vykonana obhliadka objektu

1.4. Priprava pre vystavbu

V sucasnej dobe je dom obyvany. Pred zaciatkom vystavby stavebnik rekonstruované casti budovy oznadi
a zabezpeci proti vstupu. Ako objekt doasného vyuZitia pri vystavbe odporu€ame pouzit stavebnikom uréené
priestory v budove, resp. kratkodobo volné priestory pred jednotlivymi vstupmi. Na stavenisku sa nachadzaju
inzinierske siete a Zivé vedenia. Suc¢astou stavebnych prac bude vyty€enie sieti a vedeni v mieste vystavby
tak, aby sa zabranilo ich poSkodeniu.

2. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY
2.1. Zd6vodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického rieSenia stavby
2.1.1. Urbanistické rieSenie

Objekt bytového domu je situovany v Bratislave na Bebravskej ul. 7-11. Nachadza sa v katastralnom tzemi
Vrakuna na parcele ¢.3686/7. Ide o bytovy dom postaveny podla individualneho projektu z roku 1996. Dom
je situovany na rovinatom teréne, ma €lenity pddorys. Dom pozostava z troch sekcii, kazda ma 2 resp. 1 vstup,
celkovo je v objekte 5 vstupov a vjazd do gardze. Susedna zastavba je od rieSeného objektu oddelena
komunikaciami a volnymi plochami. Pristupny je z Bebravskej ulice.

2.1.2. Architektonicko-dispozi¢éné rieSenie

Z architektonického hladiska je objekt navrhnuty ako atypicky. Strecha objektu je rieSena ako manzardova so
streSnymi oknami. Na streche sa uplatfiuju aj pochédzne plochy — terasy. Bytovy dom mé& na 1PP garaze
pristupné vnatornou rampou so napojenou na vnitroaredlovi komunikaciu. Na 1.NP. su garaze a zo strany
Kazanskej ulice je navrhnuta kotolfia. Na tomto podlazi su vstupy aj zo severovychodnej strany objektu rieSené
bezbariérovo, z juhozapadnej strany spdjaju hlavné vstupy so vstupnymi halami na 2.N.P. samostatné
schodistia. Zo severovychodnej strany doplifiaju vstupy — domova vybavenost a kogikaren, vytahy su riesené
ako evakuacéné osobno-nakladné so strojovriou na 1 P.P. Od 2.NP, su navrhované byty v skladbe - garzénky,
2. garzonky a 3 izbové byty. Modulovy systém 3,60 a 4,20 m umozZzhuje dispozi¢nu variabilitu bytov. Na kazdom
podlazi su umiestnené kobky. prislichajuce k bytom na podlazi. V ¢astiach nad schodiskami st bytové domy
ukoncéené strechami tvaru oblukového segmentu. v tychto priestoroch su 3 izbové streSné byty s terasami.
Objekt je v prieCnej osi od 2 do 7 podlazia rozdeleny na dve Casti. Do tohoto bodu je situovany prechod,
spéjajuci dva vnutroblokové priestory. Prechod je dodatoéne zamurovany a prekryty. V streSnej Casti su tieto
dve hmoty spojené 2-mi mezonetovymi bytmi.



2.1.3. Stavebno-technické rieSenie

Prevladajucim kon&truk&nym materialom je liaty monoliticky betén. Obytny dom je navrhnuty z liateho beténu
s murovanym s obvodovym pladtom z tehal POROTHERM. Zvislé nosné kon&trukcie tvoria Zelezobetonové
steny hrubky 150 mm a Zelezobeténové stipy. Objekt je ukon&eny v tvare kruhového segmentu. Tento segment
je vytvoreny monolitickou doskou, respektive drevenou konstrukciou uloZzenou na strope posledného podlazia.
Schodistia sU navrhnuté doskové, dvojramenné, prefabrikované, medzipodesty su Zelezobetdnoveé.
monolitické. Stabilitu kazdého dilataéného celku vo vodorovnom smere zabezpeluju steny nosné a
zvetravacie. Obvodovy plast je navrhnuty z tehal, nema nosnu funkciu.

RieSenie manzardovych striech je v kombinécii liaty betdon a drevo so zateplenim tepelnou izolaciou z
mineralnej viny. Obytny dom je navrhnuty v zakladnych modulovych osiach 3600, 4200mm. Konstrukéna vyska
jednotlivych bytovych podlazi je 2,8 m. KonStrukéna vyska 1.PP je 2.55 m.

Izolécia proti zem. vlhkosti - 2x Hvdrobit chranené primurovkou.

Pre vnatorné povrchové Upravy su pouzité vdpenné Stukové omietky pre verejné priestory, pre byty vapenné
omietky hladké. Na povrchové upravy podlah st pouzité: PVC - obytné miestnosti v bytoch,

keram. dlaZzba - chodby, kupelne, vstupné priestory, cem. poter - garaze, kotolfia, vedlajSie priestory.

Na povrchovu Upravu vonkajSich fasad pri murovanom obvodovom plasti je navrhnutd vonkajSia vapenna
omietka s povrchovou Upravou akrylatovou fasadnou farbou. Pri betdnovom obvodovom plasti je zateplenie
doskami krupizol, s vonkajSou vapennou omietkou s povrchovou Upravou akrylatovou fasadnou farbou.

Strop 1.NP je zatepleny (oddelenie nevykurovanych priestorov od vykurovanych) 10cm Lignoporom.

Dvere v bytoch su pouzité drevené typové, osadené do ocelovych zarubni. Okné a loggiové steny su plastové
s izolaénym dvojsklom.

VSetky zamocCnicke a klampiarske vyrobky su opatrené natermi.

U515 Zateplenie bytového domu

U 515- 1 — Zateplenie obvodového plast’a

V projekte je na zaklade odsuhlasenia investora ako vzorovy pouzity zateplovaci systém StoTherm
Basic MW v rozsahu uvedenom v PD s koneénou omietkou Sto-Silkolit. Pri realizacii je mozné pouzit’
ekvivalentny certifikovany komplexny zateplovaci systém.

Vlastnosti zateplovacieho systému StoTherm Basic MW/MW-L (s preferovanymi zlozkami):

- mineralny, nehorfavy zateplovaci systém s izolaciou z mineralnej viny

- odolny proti tvorbe trhlin (cca 2x vySSi oproti Standardnym systémom)

- mechanicky odolny

- odolny proti poveternostnym vplyvom

- odolny vocéi mikroorganizmom, s obsahom konzerva¢ného prostriedku v kapsliach s postupnym
uvolfiovanim sa

- vysoko priepustny pre vodné pary aj CO2

Kontaktny zateplovaci systém obvodového muriva fasadnych plastov s pouzitim platni z mineralnej viny (MW),
pripeviiovanych na fasadu lepenim a rozpernymi kotvami (hmozdinkami), s vystuznou vrstvou a povrchovou
Upravou z tenkovrstvej omietky.

Realizacia tohto systému bude vykonana v sllade s normou STN 73 2901. Vykonavanie vonkajSich tepelno
izolaénych kompozitnych systémov (ETICS), dalej s technologickym predpisom firmy Weber a technickymi a
bezpecnostnymi listami jednotlivych materialov a komponentov. Montaz bude vykonana odborne zaskolenou
realizaCnou firmou.

V oblasti sokla bude zateplovaci systém tvoreny soklovymi izolaénymi doskami (Sto-Sockelplatte CZ) a bude
doplneny o hydroizolaény nater StoFlexyl, ktory systému zabezpedi odolnost proti odstrekujucej vode. V pripade,
Ze zateplovaci systém bude aplikovany so zakladacou liStou, bude pouzitd systémova zakladacia liSta Sto-
Sockelleiste Universal z vytlataného eloxovaného hlinika o hr. 1,5 mm. Na tuto zakladaciu listu bude pouzity
nasadzovaci profil Sto-Aufsteckprofil Perfekt 3 mm, ktory zabezpeduje dilataciu zakladacej listy od omietky a
zabranuje praskaniu omietky v mieste styku zakladacich list.

Montaz hmozdiniek bude vykonana podla kotevného planu a hmozdinky budu zapustené do izolantu s naslednym
zaslepenim izolaCnou zatkou. Tymto spdsobom sa prerusSia tepelné mosty spésobené hmoZdinkami a zabrani sa
prekresfovaniu hmoZdiniek na povrch omietky.

Napojenie zateplovacieho systému na ramy okennych a dverovych vyplni bude rieSené pomocou
systémovych list. Napojenie zateplovacieho systému na parapety bude vykonané pomocou systémove;j liSty. Tato
lista umozni linearnu dilataciu parapetu bez rizika prasklin v zateplovacom systéme v okoli parapetu a su€asne
vytvara Cisty detail pri napojeni parapetu na omietku ostenia. Napojenie klampiarskych prvkov na fasadu bude
vykonané pomocou liSty, ktora umoznuje klampiarskym prvkom dilatovat voci zateplovaciemu systému a su¢asne
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vytvara Cisty detail v napojeni na omietku. V nadprazi okien a dveri bude do zateplovacieho systému vloZena lista
zabrarujuca stekajlucej vode zatekat do nadprazia k ramom okien a dveri.

Skladba zateplovacieho systému StoTherm Basic MW/MW-L: (od obvodovej steny)

. lepiaca hmota: StoLevell Duo
izolacia: dosky alebo lamely z minerélnej viny
. kotvy: napr. Ejotherm STR U 2G
. armovacia hmota: StoLevell Basic
. armovacia siet'ovina: Sto-Glasfasergewebe
. medzinater: Sto-Putzgrund
. omietka: Sto-Silkolit Basic K2

Sucastou dodavky fasady je systémové prisluSenstvo - systémové zakladacie liSty, zakonCovacie, rohové a
lemovacie systémové profily, ktoré zakonduju a spojuju fasadu s ostatnymi ¢astami stavby (okna, ostenie a
nadpraZzie, sokle)

Vzhrad a funkcia finalnych povrchovych uprav:

Sto-Silkolit Basic K2 — silikbnovo-ziviéna vrchna omietka, bez pnutia, mechanicky odolna, armovana viaknami
pre zlepSenie mechanickych vlastnosti, velmi nizky sklon k zaSpineniu, vysoko odolna vo&i mikroorganizmom,
velmi vysoka priepustnost CO2 a vodnych par, vysoko odolna voéi poveternostnym vplyvom, vysoko
stalofarebnd, pripravena na pouzitie, rozotierana Struktira 2 mm

Hrabka izolaénych dosiek upresnena na zaklade teplotechnického vypoctu bude z dosiek z minerélnej viny
hribky 100 mm, rieSenie detailov podla vybraného dodavatela — vid prilozené typové detaily.

Ostenia otvorov budu zateplené prislusSnym systémom prifahlej fasady s hribkou zateplenia 20 mm, resp.
v pripade nepriaznivych priestorovych pomerov tepelnoizolanou omietkou v maximalnej konstruk&ne pripustnej
hrabke.

Pre zateplenie ¢asti fasady s osadenymi doskami Krupizol 100 mm plati nasledovna skladba:

STX Therm Sana

. penetracia podkladu: HC4

. lepiaca hmota: Alfafix S2

. izolacia: dosky alebo lamely z minerélnej viny

. kotvy: Spiral Anksys SA SM70 6ks/m2
. armovacia stierka: Alfafix S101
. armovacia siet'ovina: VTl

. podomietkova penetracia: HC4

. omietka: Betadekor SAF 20

Buracie prace
Pred zapoc&atim oprav budu v ramci buracich prac odstranené nesudrzné vrstvy obvodového plasta,
konstrukcia bude oSetrena vhodnym sanaénym systémom.
- odstranenie pévodného vonkajSieho parapetu pri vSetkych vyplniach otvorov
- vyburanie pévodnych vyplni otvorov na schodiskach
- odstranenie podlahovych vrstiev balkénovych dosiek so zabradlim, oplechovanim, strieSkami
a slvisiacimi konstrukciami
- odstranenie pévodnych vetracich mrieZok (priprava pre osadenie novych po zatepleni fasady)
- vybdranie keramického obkladu sokla
- odstranenie klampiarskych prvkov vratane odstranenie oplechovania strechy/ atiky v styku s
obvod.murivom, kde je to kon&trukéne mozné, resp. priprava na nadpojenie nového oplechovania
- vyburanie strieSok
- vyburanie zabradli (madiel) v schodiskach pri fasade

Farebné rieSenie

Farebné rieSenie objektu je zvolené vzhfadom na pdvodnu farebnost objektu, lokalitu a charakter okolitej
zastavby, ako aj vzhladom na charakter objektu a jeho stavebné rieSenie. Farebné Upravy povrchov su tvorené
tenkovrstvou Struktdrovanou omietkou vo zvolenom farebnom odtieni. Struktdra omietky strednozrnna rozotierana
- velkost zrna 2,0 mm. Farebné odtiene su zvolené zo vzorkovnika farieb StoDesign Architectural Colours
nasledovne: vid vykresovu €ast dokumentacie. Balkdnové zabradlia a natery zamoc¢nickych vyrobkov budu v
odtieni RAL 5010, klampiarske vyrobky budud v odtieni RAL 5010 .



Klampiarske vyrobky

Oplechovanie a obloZenie okennych parapetov sa v plnom rozsahu demontuje. Po zrealizovani oprav a
zateplenia sa namontuju nové parapetné plechy okien z lakovaného hlinikového plechu. Oplechovanie musi mat
dostato¢né predsadenie pred lic zateplenej fasady. Treba pocitat s hribkou zateplenia 100 mm, lepenie 10 mm,
vystuzna sietka a vrchna omietka a vlastné predsadenie 40 mm. Parapetné plechy okien musia mat zboku
osadené plastové manzety — Specialna Uprava do zateplenia. Na parapetné plechy vyplni do spolo¢nych
priestorov bud( osadené zabrany proti sadaniu vtakov.
Dalsie klampiarske konstrukcie sa tykaju vymeny oplechovania atik, a strieSok objektu. V&etky klampiarske
vyrobky okrem parapetov budu z pozinkovaného plechu s naterom vo zvolenom farebnom odtieni RAL 9010.

U 515 - 2 - Zateplenie a oprava balkénov a lodzii

Zelezobetdnové konstrukcie lodzii maju nasledovné poruchy - trhliny v beténovej hmote, zatekanie dazdove;
vody, vypadavanie beténovej hmoty, korézia vystuze, vytvaranie tepelného mosta.

Odstranenie poruchy pozostava z nasledovnych krokov: odstranenie podlahovych vrstiev (keramicka dlazba),
odstranenie zdegradovaného betonu tlakovou vodou a jeho vyspravenie a oSetrenie skorodovanej vystuze,
vytvorenie novych podlahovych vrstiev vratane hydroizolacie, tepelnoizolaénej vrstvy, oplechovanie zabradlia,
montaz zabradlia a zateplenie dosky.

a —vSeobecné zasady
Na opravu Zelezobeténovych dosiek sa navrhuju nasledujice podmienky a zasady realizacie:

Pos8kodené betdnové Casti sa musia dékladne oklepat. Nesudrzné €asti sa odstrania az po zdravy betén.
Praskliny treba vysekat do hibky priblizne 20 x 20 mm. Betén okolo skorodovanej vystuze treba obsekat. Suasne
sa musia (vzhfadom na vek bytového domu) odstranit’ staré omietky, natery, mastnoty napr. pomocou saponatov.
Volné zrna kameniva sa odstrania pieskovanim alebo pomocou tlakovej vody a nechaju vyschnuat. Skorodovanu
vystuz treba mechanicky o istit’ (ocefovymi kefami a pieskovanim) a oSetrit antikor6znym naterom z prislusného
opravovacieho systému. Takto oSetreny konstrukény prvok je pripraveny na horizontalne a vertikdlne nanasanie
sanacnych reprofilaénych hmot.

Na podklad sa nanesie adhézny mostik vytvoreny penetraénym naterom (2 az 3 natery Stetkou). Podklad
sa penetruje, az kym prestane vsakovat (priblizne 5 minut po naneseni). Na takto upraveny podklad sa podla
hribky pouzije hmota na vyspravenie beténovych povrchov. Opravena konStrukcia sa nasledne oSetri
hydrofébnym naterom resp. penetratnym naterom na betén.

Pre opravu hydroizolaéného systému platia zdsady pre pouzZitie spadovych konstrukénych dosiek v PCI
Pecitherm:

- podla horeuvedeného postupu sa oSetri Zelezobetdnova doska

- nanesie sa lepiaca hmota PCI Multicret Super

- osadia sa spadové konstrukéné dosky EPS 150 S v poZadovanej hrabke

- stierkovd hmota PCI Multicret Super s vloZenou vystuznou tkaninou 160g/m2

- Penetréacia PCI Gisoground PGM

- Flexibilna lepiaca hmota PCI Pericol Fluid

- Hydroizola¢ny a oddelovaci pas PCI Pecilastic

- Flexibilna lepiaca hmota PCI Pericol Fluid

- Mrazuvzdorna keramicka dlazba

- Spary sa vyspravia pruznou Sparovacou hmotou

- doska sa zatepli celoploSne podla predpisov ETICS

PrisluSenstvo pre osadenie balkénového profilu a oSetrenie sokla:
- Tesniaca a spojovacia paska PCI Pecitape Butyl
- Diflizna paska PCI Pecitape DB
- PE vypliovy profil
- systémovy balkénovy profil
- PU tmel PCI Elritan

Na rekonStruovanych balkénoch aterasach budu zédmocnicke prvky vymenené za nové z uzatvorenych
ocelovych pozinkovanych profilov s polyuretdnovym naterom RAL 5010, s vypliou z ocelfového dierovaného
plechu Qg 6-10 s farebnym naterom RAL 7004.

U 515 - 3 Vyplne otvorov —vymena

Okné na schodiskach v spoloénych &astiach BD, ktoré v stU&asnosti nespifiaju kritéria minimalnych
tepelnoizolaénych vlastnosti a vykazuju stavebno-technické poruchy budi vymenené za nové s vymurovanim
novych parapetov. Parapety budld vymurované na prievlak medzipodesty z lahkych tvarnic, v kazdom rade
kotvenymi do prifahlého muriva.

Okné& budl vymenené za plastové so 7-komorovym profilom s tepelnoizolaénym trojsklom.



U 515 - 4 Blezkozvod

Predmetny bytovy dom ma aktivny bleskozvod, tento nebude navrhovanymi Gpravami dotknuty.

U 515 -6 Hydraulické vyregulovanie po zatepleni

Po zatepleni objektu bude vykonané hydraulické doregulovanie vykurovacej sustavy. Prepocet
hydraulického vyregulovania systému UK bol vypracovany na zaklade novej potreby tepla pre dany objekt,
ktory bol stanoveny vypoc&tom v zmysle STN 12831/Z1 a teplotechnickych parametrov. Po montazi armatur
sa nastavia vSetky armatury (termostatické ventily, ruéné regulacné ventily a regulatory tlak. diferencie)
podla vykresovej ¢asti a skontroluju sa, resp. nastavia pozadované prietoky, uvedené vo vykresovej Casti.

2.1.4. Statické rieSenie

Staticky vplyv

Z pohladu kotvenia zateplovacieho systému do konStrukcie objektu je dblezita poziadavka bezpelnosti.
Pripevnenie kontaktného zateplovacieho systému sa poklada za plosné a jeho statickou funkciou je prenos
zvislych sil ( od hmotnosti zateplovacieho systému ), vodorovnych sil ( od sania a trenia vetra) a odolnost voci
pohybom v obvodovych paneloch zavislym od zmeny teploty a napati. Z pohladu ucinnosti prilepenia je
rozhodujuca rovinnatost povrchovych vrstiev obvodového plasta a ich kompaktnost s jeho konstrukciou.
Podita sa s tym, Ze prilepeniu sa prisudzuju Smykové sily spdsobené hmotnostou zateplovacieho systému.
Pri odchylkach od roviny, najma odskokoch a pri Skarach panelov sa vyrazne zmenSuje plocha prilepenia a
teda aj jeho ucinnost. Preto je v najhorSich pripadoch potrebné vyrovnanie medzivrstvou lepiacej malty. Z
pohladu kompaktnosti je treba brat' do vahy mozné oddelenie zateplovacej vrstvy spolu s povrchovou vrstvou
obvodového plasta ¢€i uz tenkovrstvej omietky alebo poruSeného nastreku panelov. Preto sa musia pred
zateplovanim nesudrzné vrstvy na povrchu odstranit. Zateplovaci systém bude doplneny tanierovymi
prichytkami podfa technologického predpisu

Uvedené kritérid sudrznosti s povrchom panelov su predpokladom udelenia certifikacie, a preto nie je nutné
dodatocne ich dokazovat.

Posudenie

Prenos tiaze KZS prechadza do tahu v kotve za predpokladu dostato&nej unosnosti KZS na stlacitefnost.
Pre navrh kotvenia KZS je rozhodujuci tah v kotvach (sanie vetra + tiaZ). Charakteristickd unosnost’ kotvy
Ecoraw Spiral Anksys® 15+ v tahu je min 500N. Potrebné pocty kotiev: vid PD Cast Kotvenie KZS

Montéaz
Sa riadi predpismi dodavatela systému. Ak technologické poziadavky pozaduju vacsie mnozstvo, treba ich
reSpektovat (ako napr. min 6ks/m2 podla STN 73 2901).

Globalne ucinky uprav
Osadenie KZS a obkladu predstavuje zanedbatelné pritaZzenie vo&i ndvrhovému stavu. Rekon$trukcia Ziadny
negativny vplyv na celkovu statiku a stabilitu stavebnych konstrukcii.

Zaver
Pre kotvenie menej zataZzenych oblasti je rozhodujuca poziadavka STN 73 2901, teda min 6ks kotiev na m2.
Na naroziach do vzdialenosti 2m bude min 8ks kotiev na m2.

2.1.5. Poziarna ochrana

Poziadavky na rieSenie poZziarnej ochrany vyplyvaju z ustanoveni vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z. § 98 ods. 2,
STN 73 0834-2010 — PBS, Zmeny stavieb STN 73 0802-2010 — PBS, Spolo¢né ustanovenia, STN 73
0802/22 — PBS, Spolo¢né ustanovenia, STN 73 0833 — PBS, Budovy pre byvanie a ubytovanie a dalSich
suvisiacich noriem a predpisov z odboru poziarnej ochrany.

TECHNICKE POZIADAVKY

PoZiarna vySka stavby

V zmysle STN 73 0802-2010 ¢l. 3.1.6 sa poziarna vyska stavby ,h“ meria od podlahy 1. nadzemného
podlazia k podlahe posledného uzitkového nadzemného podlazia. Stavba ma desat nadzemnych a jedno
podzemné Uzitkové podlaZie.

PoZiarna vySka bytového domu je 25,6 m.

TECHNICKE RIESENIE

a) Rozdelenie stavby do poziarnych Usekov



Navrhované zateplenie fasady obvodového plasta, ani dalSie upravy konstruk&nych prvkov vo fasade
nebude mat vplyv na &lenenie poZiarnych Usekov, ich stuper poziarnej bezpecnosti.

b) Urcenie poZiarneho rizika

V zmysle STN 73 0802/Z2 ¢l. 6.2.4.11 na obvodové steny stavby vratane pasov podla 6.2.4.10 mozno z
vonkajSej strany nehorlavej obvodovej steny v zavislosti od vysky stavby pridat’ tepelnoizolaény kontaktny
systém podla ¢l. 6.2.7 ST 73 0802/Z2, ktory sa zhotovuje podla STN 73 2901.

V zmysle STN 73 0802/Z2 ¢l. 6.2.7.5 obvodova stena bude zateplena s tepelnoizolaénym kontaktnym
systémom triedy reakcie na ohen A2-s1,d0.

V zmysle STN 73 0802/Z2 ¢l. 6.2.7.7.6 v styku s terénom najviac do vysky 600 mm sa navrhuje tepelna
izolacia (nenasiakava) triedy reakcie na ohen aspon Ev tepelnoizolatnom kontaktnom systéme triedy
reakcie na oheri aspor B-s1,d0. Medzi tepelnu izolaciu (nenasiakavu) a tepelnoizolaény kontaktny systém
triedy reakcie ne ohen aspor B-s1,dO s tepelnou izolaciou triedy reakcie na oheh aspon E sa vklada soklova
poZiarna zabrana.

Poziarna zabrana so Sirkou aspori 200 mm je vytvorena z tepelnej izolacie z mineralnej viny triedy reakcie
na oher aspori A2-s1, dOv tepelnoizolatnom kontaktnom systéme triedy reakcie na ohen aspon A2-s1, dO.

Balkénové a lodZiové konstrukcie musia byt zateplené zospodu a z Eela tepelnym izolantom na baze
mineralnej viny — reakcie na ohefl A2-s1,d0 — nehorfavé v zmysle ¢l. 6.2.7.4.3 STN 73 0802/Z2.

Vymena otvorov v obvodovych konstrukciach na schodiskach a v spolo€nych priestoroch BD je navrhnuta
rovnakych rozmerov ako su pdévodné otvory z plastu — nema vplyv na protipozZiarnu bezpeénost.

Pri kolaudacii musi dodavatel, resp. investor stavby preukazat platnymi dokladmi (v zmysle zakona ¢&.
133/2013 Z.z. v zmeni neskorSich predpisov) vlastnosti pouZzitych stavebnych materialov a vyrobkov vratane
ich poziarno-technickych vlastnosti (poziarna odolnost, horfavost ap.).

Pri rieSeni detailov kontaktnych tepelnoizolacnych systémov dodrzat' technologické postupy dodavatelov
tepelnoizolatného systému zateplenia budov, resp. v zmysle kontaktnych zateplovacich systémov ETICS.

Medzné rozmery poziarnych usekov sa zateplenim kontaktnym zateplovacim systémom nemenia.

Poziarna odolnost pdvodnych poziarne deliacich konStrukcii a stabilita budovy ,Bytového domu“ na
Bebravskej ulici v Bratislave sa zateplenim kontaktnym zateplovacim systémom nemeni.

c) Unikové cesty. Poget 0sdb v bytovom dome sa uskuto&nenim zateplenia kontaktnym zateplovacim
systémom nemeni. PoZiadavky na $irky a dizky unikovych ciest sa nemenia.

d) Odstupova vzdialenost — stavby sa zateplenim bytového domu nemeni.

e) Technické poZiadavky
Vetranie a klimatizacia — zateplenim budovy kontaktnym zateplovacim systémom sa pre obytné a uzitkové
priestory nemenia.

Plynoinstalacia — zateplenim budovy kontaktnym zateplovacim systémom sa poziadavky nemenia.
ElektroinStalacia — zateplenim budovy kontaktnym zateplovacim systémom sa poziadavky nemenia.

Bleskozvod
Predmetny bytovy dom mé aktivny bleskozvod, tento nebude navrhovanymi Gpravami dotknuty.

Hlavné uzavery médii — zateplenim budovy kontaktnym zateplovacim systémom sa nemenia.

Zariadenie pre protipoZiarny zasah

Prijazdy a pristupy

K stavbe bytového domu vedie pristupova komunikacia Bebravska ulica — zateplenim budovy kontaktnym
zateplovacim systémom sa vonkajSie pomery nemenia.

Zasahové cesty sa zateplenim budovy kontaktnym zateplovacim systémom nemenia.

Voda pre hasebné ucely
Zateplenim budovy kontaktnym zateplovacim systémom sa poziadavky nemenia.

Prenosné hasiace pristroje
Zateplenim budovy kontaktnym zateplovacim systémom sa pozZiadavky nemenia.
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Potreba poZiarno-technickych zariadeni
EPS, SHZ, ZODaT nie su realizované — zateplenim budovy kontaktnym zateplovacim systémom sa
poziadavky nemenia.

V zmysle vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z. § 98 ods. 1 pri realizovani zmeny stavby nebude zniZzena
protipoZiarna bezpecCnost celej stavby alebo jej €asti a bezpeénost 0sdb, ani stazeny zasah hasiCskej
jednotky.

2.2 Udaje o technickom alebo vyrobnom zariadeni
Stavba neobsahuje funk&né vyrobné alebo technické zariadenia, ktoré budu dotknuté rekonstrukciou
2.3 RieSenie dopravy, pripojenie na dopravny systém, statia pre auta

Stavba bude vybudovana v bezprostrednej blizkosti objektu, pristupnd po jestvujucich komunikaciach.
Jestvujlce parkovacie a odstavné plochy pred objektom nebud( stavbou dotknuté.

2.4 Starostlivost’ o zivotné prostredie
2.4.1 Ochrana zivotného prostredia

Navrhovana stavba v rozsahu predloZenej objektovej skladby bude mat urcity, avSak iba do¢asny dopad na
Zivotné prostredie lokality. Tento vplyv sivisi:

o s nutnostou nakladania so stavebnym odpadom v priebehu biracich a stavebnych prac

o s nutnostou zasobovania zriadeného staveniska stavebnym materialom

Navrhované doCasné objekty zariadenia staveniska ako aj navrhovany postup stavby nebude mat zasadne
negativny dopad na Zivotné prostredie, nebude mat’ zasadne negativne ucinky a vplyvy, nebude produkovat
Skodlivé exhalaty, hluk, teplo, otrasy, vibracie, prach, zapach, oslfiovanie a zatiefiovanie, nebude zhorSovat
Zivotné prostredie na stavbe a jeho okoli nad pripustnd mieru resp. nad mieru povolena vydanym stavebnym
povolenim. Pogas prac ani pri neskorSej prevadzke nepredpokladame potrebu stanovenia ochrannych reZzimov
a ani doCasnych, ochrannych rezimov. Vypracovana projektova dokumentacia reSpektuje zakon &. 24/2006
Zb. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie.

Pri vyjazde vozidiel zo staveniska bude zhotovitel prav v plnom rozsahu reSpektovat podmienky obsiahnuté
v Cestnom zakone €. 55/84 Zb. o Cistote verejnych komunikacii t.j. povinnosti udrziavat Cistotu pocas vystavby
stavbou znecistenych komunikacii a verejnych priestranstiev a vystavbu zabezpeCovat bez porusenia
bezpecnosti a plynulosti cestnej a peSej prevadzky. V zmysle cestného zakona &. 55/84 Zb. bude teda
zhotovitel stavby zabezpelovat Ccistotu na stavbou pripadne znecistenych komunikacidch suchym,
mechanickym &istenim.

Stavebna &innost' (okrem buracich prac) nepresiahne hodnotu 40 dB.

Na stavbe nebudd pouzité Ziadne chemické toxické latky a prchavé latky, ktoré by Gnikom do ovzduSia
zatazovali zivotné prostredie.

2.4.2 Spo6sob obmedzenia alebo vylu¢enia neziaducich vplyvov pocas vystavby

Vzhladom na rozsah a postup planovanej vystavby bude nutné, désledne dodrziavat nasledovné podmienky,
zabezpecujuce znizovanie vplyvu planovanej vystavby na Zivotné prostredie lokality t.j.:

a) Z hladiska ochrany ovzdusia:

e pri¢innostiach, pri ktorych mézu vznikat prasné emisie ( napr. zemné prace ) je potrebné vyuzit technicky
dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku tychto prasnych emisii (napr. zariadenia na vyrobu, Gpravu
a hlavne dopravu pradnych materialov je treba prekryt)

e minimalizovat skladovanie praSnych materialov v hraniciach zriadeného staveniska

e zabezpelit aby stavebna Cinnost reSpektovala podmienky vyplyvajuce zo Zakona &. 478/2002 Z. z.
o ochrane ovzdus$ia a ktorym sa dopifia Zakon &. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znegistovanie ovzdusia,
v zneni neskorSich predpisov (zakon o ovzduSi) a reSpektovala podmienky vyplyvajice zo Zakona ¢.
137/2010 Z. z. o ovzdusi

b) Z hfadiska ochrany pred hlukom:

e zabezpedit, aby prace na zriadenom stavenisku neprekraCovali najvysSiu pripustnu hladinu hluku vo
vonkajSom prostredi mimo dopravy a reSpektovali poziadavky vyplyvajice z Nariadenia vlady SR ¢.
40/2002 Z. z. O ochrane zdravia pred nepriaznivymi G¢inkami hluku a vibracii

e na zriadenom stavenisku pouzivat iba stroje a zariadenia vhodné k danej cinnosti (navrhovanej
technoldégii ) a zabezpecit ich pravidelnt udrzbu a kontrolu

9




e zabezpedit, aby prace na zriadenom stavenisku reSpektovali poziadavky vyplyvajuce z Nariadenia viady
SR ¢&. 126/2006 Z. z. O ochrane zdravia pred nepriaznivymi G€inkami hluku a vibracii a poziadavky
vyplyvajuce z Nariadenia vlady SR ¢. 115/2006 Z. z. O minimélnych zdravotnych a bezpeénostnych
poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami sdvisiacimi s expoziciou hluku

e zabezpeCit aby stavebné prace reSpektovali podmienky vyplyvajuce z Domového poriadku (problematika
no¢ného kludu po 22 hod.)

c) Zhladiska ochrany véd a vodohospodérskych diel:

e zabezpe(it, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznedistovali a nezniZzovali kvalitu
povrchovych a podzemnych véd lokality a reSpektovali podmienky vyplyvajuce zo Zakona €. 364/2004 Z.
z. O vodéach a 0 zmene Zakona SNR €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny
zakon)

o zabezpedit, aby stavebna Cinnost, nasadené stavebné mechanizmy reSpektovali poziadavky vyplyvajuce
zo Zakona ¢&. 418/2010 Z. z. O vykonavani niektorych ustanoveni vodného zakona a aby v pripade
poziadavky prislusného organu Statnej spravy bolo zabezpecené vypracovanie havarijného planu

e zabezpedit, aby pri realizacii navrhovanej stavby boli dodrzané ustanovenia § 39 vodného zakona
a Vyhlagky MZP SR &. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuiju podrobnosti o zaobchadzani s nebezpeénymi
latkami, o nélezitostiach havarijného planu a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia véd

e zabezpeCit, aby navrhované socialne zariadenie staveniska, jeho odpadové vody a odpadové vody
z navrhovanych technologickych procesov, reSpektovali tzv. Kanalizaény poriadok prislusného spravcu
siete

d) Z hladiska ochrany zelene:
e zabezpecit, aby zelen rieSeného Uzemia bola poc€as vystavby reSpektovana v plnom rozsahu a v pripade
potreby chranena

e) Z hladiska nakladania s odpadmi:

o zabezpedit, aby drzitel odpadov odovzdal odpady na zneSkodnenie len osobam, ktoré su na tuto Cinnost’
opravnené

e zabezpedit, aby odpad nebol skladovany na pozemku, ale aby bol hned po vytvoreni odvezeny
k opravnenému odberatelovi

e zabezpedit, aby stavebna Cinnost reSpektovala poZiadavky vyplyvajuce zo Zakona ¢&. 17/1992 Z. z.
O zivotnom prostredi, v zneni neskorsich predpisov

f) Z hladiska ochrany pred vibraciami:
e zabezpe(it dodrziavanie podmienok vyplyvajucich z vyhlasky ¢. 549/2007 Z. z., ktora hovori
o pripustnych hodnotach hluku a vibracii pocas vystavby

2.4.3. Odpadové hospodarstvo

Pri projektovom navrhu bolo prihliadané na minimalizaciu negativnych G¢inkov procesu vystavby na Zivotné
prostredie. Pri navrhu boli zohladnené poziadavky v su€asnosti platnych vyhlaSok. Realizaciou stavby neddjde
k negativnemu vplyvu na Zzivotné prostredie. Nebudld produkované Ziadne Skodlivé odpadové latky ani
exhalaty vypustané do ovzduS$ia ovplyvriujuce kvalitu zivotného prostredia.

Prevadzkovatel pred zahajenim prevadzky uzatvori zmluvy s odberatefmi odpadov, ktori maju pre tuto €innost
opravnenie (nakladanie s odpadmi) a mdézu zabezpelovat zhodnocovanie a zneSkodfiovanie uvedenych
druhov odpadu v zmysle poZiadaviek pravnych predpisov v oblasti odpadového hospodérstva.

Pocas realizacie a uzivania stavby vzniknu urcité druhy odpadov, ktoré je potrebné zaradit podla katalogu
odpadov a zabezpedit ich likvidaciu.

V zmysle zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vyhlasky €. 365/2015 Z.z. (katalég odpadov) budu mat
vznikajuce odpady pocas vystavby nasledovny charakter:

Por. |Cislo druhu|N&zov druh odpadu Kategori [Mnoistvo |Sp6sob
Cislo |odpadu a [t] zneskodnenia
. v v ’ z Dl

1 15 01 10 obaly _obsahuljuce zvyka .nefbezp(?cnych latok alebo Te?ezpe 0,01t
kontaminované nebezpeénymi l[atkami ény
Zmesi beténu, tehdl, gkridiel, obkladového materidlu , D1

2. 170107 a keramiky iné ako 17 01 06 ostatny 16,5

3. 17 02 01 drevo ostatny |0,70t D1

4. 17 02 02 sklo ostatny (3,50t R4

5. 17 02 03 plasty ostatny (3,50t R4

6. 17 03 02 bitimenové zmesi iné ako 17 03 01 ostatny (2,30t D1
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7. 17 04 05 zelezo a ocel ostatny [1,70t R4

Zmiesané odpady zo stavieb a demolécii iné ako 17 09 01, 17 D1

8. 17 09 04 0902, 17 09 03 ostatny 2,75t

Celkova tonaz deklarovanych odpadov: 20,96 t

Nakladanie s odpadmi:

Obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpecnymi latkami (€islo odpadu
15 01 10), kategdria odpadu nebezpe€ny. Odpad vznikne podas vystavby a dokon€ovacich prac z obalov
naterovych hmoét. Odpad bude pévodcom triedeny, zhromazdovany a nasledne odovzdany na zhodnotenie
alebo zneskodnenie subjektu, ktory ma na tato ¢innost udeleny suhlas organu Statnej spravy. Ku kolaudacii
je nutné predlozit doklad o0 mnoZstve a mieste zneSkodneného predmetného druhu odpadu.

Hore uvedené ostatné odpady a stavebnu sut vznikajucu pocas vystavby je potrebné po prejednani s
miestnym podnikom zabezpedujucim likvidaciu odpadov odviest na nimi ur€enu skladku, kde déjde k ich
likvidacii podla platnych smernic a predpisov. O likvidacii odpadu je nutné v pripade poziadavky predlozit
doklad o poskytnuti tejto sluzby.

Komunalny a iny odpad vznikajuci poas prevadzky bude zhromazdovany v kontajneroch umiestnenych v
kontajnerovych statiach uréenych pre bytovy dom. O likvidaciu sa postara podla platnych smernic a predpisov
miestny podnik zabezpecujuci likvidaciu odpadov.

Zakladné ustanovenia, ktoré je potrebné pri likvidacii odpadov dodrziavat’

. Prednostne zabezpedlit zhodnotenie odpadov vznikajucich poc€as realizacie stavby pred ich
zneSkodnenim. Ak nie je mozné, alebo UCelné zabezpedlit zhodnotenie tychto odpadov, zabezpelit ich
zneSkodnenie.

. S odpadmi vznikajucimi po¢as realizacie stavby nakladat' v sulade s § 18 odsek | a odsek 2 a § 19
odsek | zakona o odpadoch.

. Viest evidenciu o vzniku a nakladani s odpadmi pre v8etky druhy odpadov, ktoré vzniknu pocas
realizacie a prevadzky stavby a nielen tych, ktoré su vySpecifikované v projektovej dokumentacii.

. Ak drzitel odpadu ro¢ne naklada v suhrne s va&Sim mnozstvom ako 100 kg nebezpe&nych odpadov,
je povinny poziadat o udelenie suhlasu na nakladanie s nebezpeénymi odpadmi podla § 7 odsek | pismeno g)
zakona o odpadoch.

. V pripade, ze pocas realizacie stavby bude dochadzat k zmieSavaniu odpadov, je potrebné poziadat
tunajSi Urad o udelenie suhlasu podla § 7 odsek | pismeno j) zakona o odpadoch eSte pred vykonanim
zhromazdovania odpadov bez predchadzajuceho triedenia, ak vzhladom na nasledny spésob ich
zhodnocovania alebo zneSkodrnovania nie je triedenie a oddelené zhromazdovanie mozné alebo ucelné.

. Prizvat organ Statnej spravy odpadového hospodarstva na kolaudaéné konanie ako dotknuty organ a
pbévodca odpadov na konani predloZi:

Viest evidenéné listy odpadov, materialovu bilanciu odpadov vzniknutych poc€as realizacie stavby, doklady o
zhodnoteni, resp. zneSkodneni odpadov, ktoré vznikli po¢as realizacie stavby od prevadzkovatela legalneho
zariadenia na zhodnocovanie resp. zneSkodnovanie odpadov.

2.5 Starostlivost’ o bezpeénost’ prace a technickych zariadeni

Pri praci je nutné dodrziavat vSetky predpisy tykajuce sa bezpecnosti pri praci a ochrany zdravia prislusné
vykonavanym ¢&innostiam, pri prevadzke technickych zariadeni je nutné dodrziavat v3etky predpisy tykajuce
sa prevadzky technickych zariadeni, a to najméa:

e Vyhlasku 100/2015 Z. z. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa meni
a dopifia vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych innosti
v zneni vyhlasky €. 46/2014 Z. z. Navrhované konstrukcie, dimenzie vnatornych komunikécii, povrchov
ako aj upravy podlah a stavebné detaily vplyvajuce na bezpe&nost prace a 0s6b su navrhnuté v sdlade
s ustanoveniami § 10 — 32 citovanej vyhlasky.

o Z&kon 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov

e Nariadenie 392/20016 Z. z. Vlady SR o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov.

e Zakon 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotnictve a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

o Vyhlaska ¢€.508/2009 Z.z. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povaZzuju za vyhradené technické zariadenia
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e STN 73 3050 - Zemné prace, STN 38 6413 - Plynovody a pripojky z ocele, STN 38 6415 - Plynovody
a pripojky z polyetylénu, STN 73 6005 - Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia a dalSie
suvisiace predpisy.

2.6 Stanovenie ochrannych pasiem

Ochranné pasma.

a) Pocas vystavby nie je potrebné stanovit mimoriadne doCasné ochranné hygienické pasma.

b) Ochranné pasma existujucich do¢asnych i trvalych nadzemnych a podzemnych IS budu pocCas vystavby
reSpektované v rozsahu prislusnej legislativy, resp. bude s nimi nakladané v zmysle projektového rieSenia.

V etape vystavby su dodavatelské organizacie povinné vykonavat' hlavne tieto opatrenia:

. Pre vystavbu nasadzovat stavebné stroje v riadnom technickom stave, opatrené predpisanymi krytmi
pre zniZenie hluku.

. Vykonavat priebezné technické prehliadky a udrzbu stavebnych mechanizmov.

. ZabezpecCovat plynulu pracu stavebnych strojov zaistenim dostatoného poctu dopravnych

prostriedkov. V &ase nutnych prestavok zastavovat motory stavebnych strojov, nepripustit’ prevadzku
dopravnych prostriedkov a strojov s nadmernym mnozstvom Skodlivin vo vyfukovych plynoch.

. Maximalne obmedzit’ prasnost’ pri stavebnych pracach a doprave.

. Prepravovany material zabezpecit tak, aby neznecistoval dopravné trasy (plachty, vihéenie, znizenie
rychlosti).

. Obmedzit prejazdy a statie vozidiel mimo spevnené plochy.

. Pri vyjazde na verejné komunikacie zabezpedit' Cistenie kolies (podvozkov) dopravnych prostriedkov
a strojov.

. Znecistenie komunikacii okamzite odstranovat.

. Udrziavat poriadok na stavenisku. Material ukladat odborne na vyhradené miesta.

. Zaistit odvod dazdovych vdd zo staveniska. Zamedzit' znecisteniu véd (ropné latky, blato, umyvanie
vozidiel).

. ZvySenu pozornost bude potrebné venovat isteniu komunikacii po€as celej doby vystavby.

2.7 POV - Projekt organizacie vystavbhy

Stavenisko bude rieSené na vlastnom pozemku stavebnika, vratane doCasnych skladok materialu. Pocdas
vystavby bude potrebné dodrziavat platné hlukové limity v zmysle prislusnej vyhlasky. Stavenisko bude musiet
byt zabezpefené proti priamemu znedisteniu okolitého prostredia. Nakladanie s odpadmi vznikajucimi pocas
vystavby je podrobnejSie rozpisané v kapitole 2.4.3 Odpadové hospodarstvo tejto Suhrnnej technickej spravy.
Starostlivost o Zivotné prostredie pofas vystavby je podrobnejSie rozpisané v kapitole 2.4.2 Spésob
obmedzenia alebo vylu€enia neziaducich vplyvov po¢as vystavby tejto Sthrnnej technickej spravy.

Pocas stavebnej €innosti bude zhotovitel na stavenisku reSpektovat’

e zakon ¢. 79/2015 Z.z.. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov

. vyhlagka MZP SR ¢&. 371/2015 Z.z. a 365/2015 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov

zakon &. 478/2002 Zb. o ochrane ovzduSia

zakon €. 17/1992 o Zivotnom prostredi, v zneni neskor3ich predpisov

zakon €. 31/1995 Zb. o ochrane ovzdusia pred znedistujucimi latkami

zakon €. 32/1995 Zb., ktorym sa vyhlasuju UpIné znenie zakona ¢. 134/92 Zb.,

zakon ¢&. 543/2002 Zb. o ochrane prirody a krajiny,

zakon €. 96/92 Zb. o starostlivosti o zdravie ludu,

ostatné zakony resp. ich novelizacie v predmetnej problematike.

Podrobny plan organizacie vystavby vypracuje zhotovitel vybrany pre realizaciu stavby.

V Bratislave, februar 2019 Vypracoval: Ing.arch. Roman Porubec
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