
POZNÁMKY:

PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ PREMERAŤ ROZMERY JEDNOTLIVÝCH PRVKOV PRIAMO NA MIESTE ZABUDOVANIA.
SKUTOČNÉ ROZMERY PODĽA ZAMERANIA !
ROZMERY, KONŠTRUKCIU, TVAR, SPOJOVANIE A MONTÁŽ VÝROBKOV PREVIESŤ PODLA PLATNÝCH STN .
ZMENY A ODCHÝLKY MUSIA BYŤ POVOLENÉ PROJEKTANTOM
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OZNAČENIE

ROZMER (mm)

PLOCHA (m2)

OTVÁRANIE

SPOLU

NÁČRT

POPIS

DOPLNKY

VNÚTORNÝ PARAPET

KOVANIE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ZASKLENIE

O1

12 KS

POZNÁMKA

SPÔSOB OSADENIA

POŽ. ODOLNOSŤ

O2

2 KS

2400x600

1,44

otváravo-sklopné

EXTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ OKNO,
OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLO,

KONŠTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVÝ
S OCEĽ. VÝSTUHOU A DVOJITÝM TESNENÍM,
BEZPEČNOSTNOU FÓLIOU NA VONKAJŠEJ

STRANE

STYK OKNO PARAPET SILIKÓNOVÝ TMEL
STYK OKNO OMIETKA SYSTÉMOVÁ LIŠTA

SPOLOČNÉ PRIESTORY

RAL (BIELA)
- VÝBER PODĽA VZORKY

WERZALIT - FARBA PODLA VZORKY

CELOOBVODOVÉ VRCHNÉ - ANTIKORO

IZOLAČNÉ TROJSKLO -
Uw -HODNOTA max 1,0 W/(m2K)

O3
2400x1750

4,2

2 KS

STYK OKNO PARAPET SILIKÓNOVÝ TMEL
STYK OKNO OMIETKA SYSTÉMOVÁ LIŠTA

RAL (BIELA)
- VÝBER PODĽA VZORKY

WERZALIT - FARBA PODLA VZORKY

CELOOBVODOVÉ VRCHNÉ - ANTIKORO

IZOLAČNÉ TROJSKLO -
Uw -HODNOTA max 1,0 W/(m2K)

EXTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ OKNO,
OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLO,

KONŠTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVÝ
S OCEĽ. VÝSTUHOU A DVOJITÝM TESNENÍM

SPOLOČNÉ PRIESTORY

otváravo-sklopné

2400x1550

3,72

STYK OKNO PARAPET SILIKÓNOVÝ TMEL
STYK OKNO OMIETKA SYSTÉMOVÁ LIŠTA

RAL (BIELA)
- VÝBER PODĽA VZORKY

WERZALIT - FARBA PODLA VZORKY

CELOOBVODOVÉ VRCHNÉ - ANTIKORO

IZOLAČNÉ TROJSKLO -
Uw -HODNOTA max 1,0 W/(m2K)

EXTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ OKNO,
OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLO,

KONŠTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVÝ
S OCEĽ. VÝSTUHOU A DVOJITÝM TESNENÍM

SPOLOČNÉ PRIESTORY

otváravo-sklopné



POZNÁMKA

SPÔSOB OSADENIA

POŽ. ODOLNOSŤ

OZNAČENIE

ROZMER (mm)

PLOCHA (m2)

OTVÁRANIE

SPOLU

NÁČRT

POPIS

DOPLNKY

VNÚTORNÝ PARAPET

KOVANIE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ZASKLENIE

O4 O5

3 KS

1200x600

0,72

STYK OKNO PARAPET SILIKÓNOVÝ TMEL
STYK OKNO OMIETKA SYSTÉMOVÁ LIŠTA

otváravo-sklopné

O6

RAL (BIELA)
- VÝBER PODĽA VZORKY

WERZALIT - FARBA PODLA VZORKY

CELOOBVODOVÉ VRCHNÉ - ANTIKORO

IZOLAČNÉ TROJSKLO -
Uw -HODNOTA max 1,0 W/(m2K)

EXTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO,
OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLO,

KONŠTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVÝ
S OCEĽ. VÝSTUHOU A DVOJITÝM TESNENÍM,
BEZPEČNOSTNOU FÓLIOU NA VONKAJŠEJ

STRANE

SPOLOČNÉ PRIESTORY

PÔVODNÁ UPRAVENÁ MREŽA
- PLATÍ PRE OKNÁ NA 1.NP

2400x1450

3,48

otváravo-sklopné

2 KS

STYK OKNO PARAPET SILIKÓNOVÝ TMEL
STYK OKNO OMIETKA SYSTÉMOVÁ LIŠTA

RAL (BIELA)
- VÝBER PODĽA VZORKY

WERZALIT - FARBA PODLA VZORKY

CELOOBVODOVÉ VRCHNÉ - ANTIKORO

IZOLAČNÉ TROJSKLO -
Uw -HODNOTA max 1,0 W/(m2K)

EXTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ OKNO,
OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLO,

KONŠTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVÝ
S OCEĽ. VÝSTUHOU A DVOJITÝM TESNENÍM

SPOLOČNÉ PRIESTORY

2400x1100

2,64

otváravo-sklopné

2 KS

STYK OKNO PARAPET SILIKÓNOVÝ TMEL
STYK OKNO OMIETKA SYSTÉMOVÁ LIŠTA

RAL (BIELA)
- VÝBER PODĽA VZORKY

WERZALIT - FARBA PODLA VZORKY

CELOOBVODOVÉ VRCHNÉ - ANTIKORO

IZOLAČNÉ TROJSKLO -
Uw -HODNOTA max 1,0 W/(m2K)

EXTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ OKNO,
OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLO,

KONŠTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVÝ
S OCEĽ. VÝSTUHOU A DVOJITÝM TESNENÍM

SPOLOČNÉ PRIESTORY



STYK OKNO PARAPET SILIKÓNOVÝ TMEL
STYK OKNO OMIETKA SYSTÉMOVÁ LIŠTA

RAL (BIELA)
- VÝBER PODĽA VZORKY

WERZALIT - FARBA PODLA VZORKY

CELOOBVODOVÉ VRCHNÉ - ANTIKORO

IZOLAČNÉ TROJSKLO -
Uw -HODNOTA max 1,0 W/(m2K)

EXTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO,
OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLO,

KONŠTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVÝ
S OCEĽ. VÝSTUHOU A DVOJITÝM TESNENÍM,

SPOLOČNÉ PRIESTORY

POZNÁMKA

SPÔSOB OSADENIA

POŽ. ODOLNOSŤ

OZNAČENIE

ROZMER (mm)

PLOCHA (m2)

OTVÁRANIE

SPOLU

NÁČRT

POPIS

DOPLNKY

VNÚTORNÝ PARAPET

KOVANIE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ZASKLENIE

1200x1550

1,86

otváravo-sklopné

O7

4 KS

O8

STYK OKNO PARAPET SILIKÓNOVÝ TMEL
STYK OKNO OMIETKA SYSTÉMOVÁ LIŠTA

RAL (BIELA)
- VÝBER PODĽA VZORKY

WERZALIT - FARBA PODLA VZORKY

CELOOBVODOVÉ VRCHNÉ - ANTIKORO

IZOLAČNÉ TROJSKLO -
Uw -HODNOTA max 1,0 W/(m2K)

EXTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ OKNO,
OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLO

 A FIXNÉ KRÍDLO
KONŠTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVÝ

S OCEĽ. VÝSTUHOU A DVOJITÝM TESNENÍM,

SPOLOČNÉ PRIESTORY

1200x3000

3,60

otváravo-sklopné, fixné

1 KS
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